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                    O�wiadczam, �e projekt został sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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                      BRAN�A: ARCHITEKTURA                                                                                                                      PODPISY: 

              
             PROJEKTOWAŁ/AUTOR:     mgr in�. arch. Izabela Gruca  

 upr. bud. do proj. b.o. specjalno�� architektoniczna nr 76/Sz/2001 
             SPRAWDZIŁ:                         mgr in�. arch. Anna Drezner  

upr. bud. do proj. b.o. specjalno�� architektoniczna nr 1/ZPOIA/2004�
 

BRAN�A: KONSTRUKCJE                                                                                                                       PODPISY: 
              
             PROJEKTOWAŁ:                 mgr in�. Radosław Michniewicz  
            upr. bud. do proj. b.o. specjalno�� kontr.-budowlana nr ZAP/0124/POOK/06 
             SPRAWDZIŁ:                 mgr in�. Maciej Witkowiak 
            upr. bud. do proj. b.o. specjalno�� kontr.-budowlana nr WKP/0072/POOK/08       
    
       BRAN�A: INSTALACJE SANITARNE:                                                                                                     PODPISY: 
            
           PROJEKTOWAŁ:                mgr in�. Dawid Wachowiec upr. bud. do proj. b.o. spec. instal. w zakr. sieci, instal.  
                                                           i urz�dz.ciepl.,went.,gaz.,wodoci�g.kanal., nr ZAP/0107/PWOS/09 
             SPRAWDZIŁ:                in�. Michał Piotr Słobodzian upr. bud. do proj. i kier.rob. budowl. b.o. spec. instal.  
                                                           w zakr. sieci, instal i urz�dz. wod.. i kanal., ciepl., went.i gaz.nr ZAP/0240/PWOS/09 
 
 BRAN�A: INSTALACJE ELEKTRYCZNE:                                                                                               PODPISY: 
            
           PROJEKTOWAŁ:               mgr in�. Mariusz Pi�tkowski  upr. bud. do proj. b.o. i kier.rob. budowl. b.o. spec.  
                                                          instal. w zakr. sieci, instal i urz�dz.elerktr. i elektroenerget.  nr ZAP/0125/PWOE/11 
             SPRAWDZIŁ:               mgr in�. Piotr Markowski upr. bud. do proj. b.o. spec. instal. 

                                                                       w zakr. sieci, instal i urz�dz.elerktr. i elektroenerget.  nr ZAP/0218/POOE/11 
 

 
 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE�ONE 
 Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nast�pne  
                         Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. ) 
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SPIS ZAWARTO�CI OPRACOWANIA 
I. Strona tytułowa – zbiorcza 

 Spis zawarto�ci opracowania 

II. Opracowanie bran�a: architektura 

III. Opracowanie bran�a: konstrukcje 

IV. Opracowanie bran�a: instalacje sanitarne  
V. Opracowanie bran�a: instalacje elektryczne 
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 Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nast�pne  
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SPIS ZAWARTO�CI OPRACOWANIA 
 

II. Opracowanie bran�a: architektura 3-28 
 Strona tytułowa 3 
 Spis zawarto�ci opracowania 4 

A. Zał�czniki  
1 Uprawnienia projektantki i sprawdzaj�cej 5 
2 Za�wiadczenia projektantki i sprawdzaj�cej 6 
B Cz��� opisowa  
1 Opis techniczny 7-15 
3 Informacja z zakresu BIOZ 16-18 
C Cz��� graficzna  

Nr rysunku TEMAT skala/str. 
1 II PI�TRO - RZUT 1:75/19 
2 I PI�TRO - RZUT 1:75/20 
3 PARTER - POMIESZCZENIE ZAPLECZA KATERINGU, FRAGM. 

KORYTARZA 
1:75, 1:35/21 

3a LOKALIZACJA OKIEN DO WYMIANY. WIDOK ELEWACJI - /21a 
 RYSUNKI WYKONAWCZE  
4 II PI�TRO ARAN�ACJA POMIESZCZE	 - RZUT 1:75 
5 II PI�TRO WYKŁADZINA PCV, GRY KORYTARZOWE 1:75, 1:45 
6 II PI�TRO - POM. 2.1 KORYTARZ - ARAN�ACJA 1:60 
7 II PI�TRO - POM. 2.1 KORYTARZ - SZCZEGÓŁY 1:50, 1:20 
8 II PI�TRO - POM. 2.8 SALA LEKCYJNA NR 31 - ARAN�ACJA 1:60 
9 II PI�TRO - POM. 2.7 SALA LEKCYJNA NR 32 - ARAN�ACJA 1:60 
10 II PI�TRO - POM. 2.6 SALA LEKCYJNA NR 33 - ARAN�ACJA 1:60 
11 II PI�TRO - POM. 2.5 SALA LEKCYJNA NR 34 - ARAN�ACJA 1:60 
12 II PI�TRO - POM. 2.4 �WIETLICA NR 35 - ARAN�ACJA 1:60 
13 II PI�TRO - POM. 2.4 �WIETLICA NR 35 - SZCZEGÓŁY 1:25, 1:10 
14 II PI�TRO - POM. 2.2 WC NAUCZYCIELI, SZAFKI UMYWALKOWE 1:35, 1:25 
15 I PI�TRO ARAN�ACJA POMIESZCZE	 - RZUT 1:75 
16 I PI�TRO - WYKŁADZINA PCV 1:75 
17 I PI�TRO - POM. 1.5 KORYTARZ - ARAN�ACJA 1:60 
18 I PI�TRO - POM. 1.5 KORYTARZ - ARAN�ACJA CD, SZCZEGÓŁY 1:60, 1:30 
19 I PI�TRO - POM. 1.3 i1.4 SALA LEKCYJNA NR 28 - ARAN�ACJA 1:60 
20 I PI�TRO - POM. 1.6 SALA LEKCYJNA NR 27 - ARAN�ACJA 1:60 
21 DEKORACJE �CIENNE W SALACH LEKCYJNYCH 1:25 
22 WYPOSA�ENIE - 
23 OSŁONY GRZEJNIKOWE Z1, Z1a I ZABUDOWA RUR OGRZEWANIA 1:25 
24 OSŁONY GRZEJNIKOWE Z2, Z2a I ZABUDOWA RUR OGRZEWANIA 

SALE LEKCYJNE 
1:25 

25 OSŁONY GRZEJNIKOWE Z3, Z4, Z5 I ZABUDOWA RUR OGRZEWANIA 
POM.2.4 - �WIETLICA, POM.2.1 KORYTARZ 

1:30 

26 ZESTAWIENIE STOLARKI, SZAFA WN�KOWA - 
27 MONTA� NASAD KOMINOWYCH I KOM. WENT. - 
28 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA - 
1z WYDZIELENIE CZ��CI PIWNICZNEJ, RZUTY, WIDOK �CANKI 1:200, 1:50 
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                     BRAN�A: ARCHITEKTURA                                                                                                                      PODPISY: 
              
             PROJEKTOWAŁ/AUTOR:     mgr in�. arch. Izabela Gruca  

 upr. bud. do proj. b.o. specjalno�� architektoniczna nr 76/Sz/2001 
             SPRAWDZIŁ:                         mgr in�. arch. Anna Drezner  

upr. bud. do proj. b.o. specjalno�� architektoniczna nr 1/ZPOIA/2004�
 

BRAN�A: KONSTRUKCJE                                                                                                                       PODPISY: 
              
             PROJEKTOWAŁ:                 mgr in�. Radosław Michniewicz  

            upr. bud. do proj. b.o. specjalno�� kontr.-budowlana nr ZAP/0124/POOK/06 
             SPRAWDZIŁ:                 mgr in�. Maciej Witkowiak 

            upr. bud. do proj. b.o. specjalno�� kontr.-budowlana nr WKP/0072/POOK/08       
    
       BRAN�A: INSTALACJE SANITARNE:                                                                                                     PODPISY: 
            
           PROJEKTOWAŁ:                mgr in�. Dawid Wachowiec upr. bud. do proj. b.o. spec. instal. w zakr. sieci, instal.  

                                                           i urz�dz.ciepl.,went.,gaz.,wodoci�g.kanal., nr ZAP/0107/PWOS/09 
             SPRAWDZIŁ:                in�. Michał Piotr Słobodzian upr. bud. do proj. i kier.rob. budowl. b.o. spec. instal.  
                                                           w zakr. sieci, instal i urz�dz. wod.. i kanal., ciepl., went.i gaz.nr ZAP/0240/PWOS/09 
 

 BRAN�A: INSTALACJE ELEKTRYCZNE:                                                                                               PODPISY: 
            
           PROJEKTOWAŁ:               mgr in�. Mariusz Pi�tkowski  upr. bud. do proj. b.o. i kier.rob. budowl. b.o. spec.  
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 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE�ONE 
 Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nast�pne  
                         Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. ) 
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZ
CEJ 

 BEZPIECZE	STWA I OCHRONY ZDROWIA 
��

Spis zawarto�ci opracowania: 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno�� realizacji poszczególnych obiektów. 
2. Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mog� stwarza� zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi. 
4. Przewidywane zagro�enia wyst�puj�ce podczas realizacji robót budowlanych, ich skala i rodzaj 

oraz miejsca i czas wyst�pienia. 
5. Sposób prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych. 
6. �rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom wynikaj�cym z wykonywania 

robót budowlanych w strefach szczególnego zagro�enia zdrowia lub w ich s�siedztwie, w tym 
zapewniaj�cych bezpieczna i sprawna komunikacj�, umo�liwiaj�c� szybk� ewakuacj� na wypadek 
po�aru, awarii i innych zagro�e�. 
 
OPIS 
1.     Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno�� realizacji           
      poszczególnych obiektów: 
1.1. wykonanie instalacji sanitarnych  
1.2. wykonanie instalacji elektroenergetycznych 
1.3. wyburzenia i zamurowania 
1.4. murowanie �cian, układanie nadpro�y itp. 
1.5. prace z zakresu wykonania warstw posadzki 
1.6. prace wyko�czeniowe zewn�trzne i wewn�trzne 
1.7. prace porz�dkowe 
 
2. Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych: 

Na działce znajduj� si� obiekty budowlane (cz��ci zespołu szkolnego, osłona �mietnikowa itp.). 
 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mog� stwarza� zagro�enie 
       bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi: 

Nie dotyczy 
 

4. Przewidywane zagro�enia wyst�puj�ce podczas realizacji robót budowlanych, ich skala  
i rodzaj oraz miejsca i czas wyst�pienia:  

-       przy robotach murarskich: 
a. prace na wysoko�ci – dotycz� wszelkich prac wykonanych co najmniej 1 m  

od poziomu podłogi lub ziemi 
b. upadki na powierzchniach rusztowa� 
b.    przedmioty spadaj�ce z wy�szych kondygnacji na pracuj�cych ni�ej  
c. wyładowania atmosferyczne - pora�enie pracuj�cych na wysoko�ci 
 

- zagro�enia mechaniczne 
a. niebezpieczne ruchome cz��ci maszyn i urz�dze� oraz narz�dzia  

i obrabiane przedmioty mog�ce powodowa� urazy 
b. ostre, wystaj�ce elementy, ostre kraw�dzie i naro�a, postrz�pione powierzchnie 

narz�dzi i maszyn  spowodowane przez ruchome �rodki transportu poziomego  
i pionowego oraz transportowane materiały 

c. zagro�enia powodowane przez ruchome �rodki transportu poziomego  
i pionowego oraz transportowane materiały, 

d. zagro�enia powodowane przez składowanie materiałów, 
e. ryzyko uszkodzenia ciała w czasie rozkuwania i demonta�u rur,   
f. ryzyko uszkodzenia nieosłoni�tych cz��ci ciała w czasie spawania ruroci�gów, 
g. ryzyko uszkodzenia ko�czyn w czasie r�cznego transportu elementów instalacji. 

5. Sposób prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych : 

Osoby odpowiedzialne za poszczególne grupy bran�owe pracowników  w uzgodnieniu  
z Kierownikiem budowy prowadz� dla swych pracowników szkolenia stanowiskowe wynikaj�ce  
z zakresów wykonywanych robót wraz z pouczeniem o sposobie post�powania w razie wypadku 
oraz informuje o numerach telefonów alarmowych.  



6. �rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom wynikaj�cym  
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro�enia zdrowia lub w ich 
s�siedztwie, w tym zapewniaj�cych bezpieczna i sprawna komunikacj�, umo�liwiaj�c� 
szybk� ewakuacj� na wypadek po�aru, awarii i innych zagro�e�: 
- Teren budowy zagospodarowa� zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem. 
- Zapewni� pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitarne. 
- Zapewni� do realizacji robót: 

• sprz�t i urz�dzenia sprawne technicznie posiadaj�ce wymagane po�wiadczenia  
o dopuszczeniu do eksploatacji ; 

• zabezpieczenia na cz��ci ruchome mog�ce pochwyci� lub okaleczy� obsługuj�cego; 

• skuteczn� ochron� przed pora�eniem pr�dem elektrycznym; 

• instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprz�tu. 
- Kierownictwo budowy powinno posiada� wymagane dokumenty: 

• protokół z pomiarów oporno�ci izolacji i skuteczn� ochron� przed pora�eniem pr�dem 
elektrycznym; 

• po�wiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urz�dze�; 

• ksi��k� przegl�dów i konserwacji urz�dze�; 

• ksi��k� przegl�dów elektronarz�dzi i spawarek elektrycznych; 

• ksi��k� ewidencji szkolenia na stanowisku roboczym; 

• dziennik BHP; 

• karty bada� okresowych (aktualne); 

• informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podległych pracowników; 

• po�wiadczenie wymaganych uprawnie� w okre�lonych zawodach; 
- Zapewni� uprawnionych pracowników do obsługi okre�lonych maszyn  

i urz�dze�. 
- Pracownikom pracuj�cym na wysoko�ci zapewni� wymagane urz�dzenia techniczne lub 

osobiste zabezpieczaj�ce przed upadkiem z wysoko�ci. 
- Zapewni� pracownikom wymagany sprz�t ochrony głowy  , 

 egzekwowa� jego u�ytkowanie podczas pobytu na budowie. 
- Przestrzega� wyznaczenia barierami lub ta�m� ostrzegawcz�  i tablicami ostrzegawczymi 

stref zagro�enia w obr�bie pracy urz�dze� do transportu pionowego oraz stanowisk na 

wysoko�ci. 

- Urz�dzenia mechaniczne i elektryczne zabezpieczy� przed dost�pem osób postronnych. 
- Przewody elektryczne zasilaj�ce urz�dzenia zabezpieczy� przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. 
- Roboty zbrojarskie prowadzi� zgodnie ze sztuk� budowlan� u�ywaj�c bezpiecznego sprz�tu 

i konstrukcji pomocniczych. 
- Roboty monta�owe konstrukcji prowadzi� zgodnie z projektem  

i instrukcj� monta�u i przy u�yciu urz�dze� pomocniczych technicznych wzgl�dnie sprz�tu 
ochrony osobistej chroni�cym przed upadkiem  
z wysoko�ci. 

- Konstrukcje pomocnicze , ró�nego typu rusztowania wykonywa� zgodnie z norm� bran�ow� 
(drewniane) lub instrukcj� monta�u (stalowe). 

- Egzekwowa� od podległych pracowników przestrzegania przepisów szczególnych i zasad 
BHP przy wykonywaniu danego typu robót. 

- Zapewni� na budowie apteczk� pierwszej pomocy. 
- Instrukcje BHP zawarte w ksi��eczce ewidencji szkolenia wykorzysta� podczas szkolenia  

na stanowisku roboczym. 
Teren budowy musi by� ogrodzony dla osób postronnych, posiada� słu�b� kontroln� i �rodki p.po� 
oraz ł�czno�ci. 

Informacja okre�la wytyczne w zakresie bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia  w oparciu  
o Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03.w sprawie informacji dotycz�cej 
bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia...(Dz.U. Nr 120 poz.1126). 

Opracowała: 
mgr in�. arch. Izabela Gruca  
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balustrada montowana do muru
za pomoca tulei dystansowych

220,0

2
9
0
,0

3
0
,0

243,0

+  3.05

PROJEKTOWANA ŚCIANA EI120
Z PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH
wg. atestowanego systemu

PROJEKTOWANE DRZWI  EI60
wg ZESTAWIENIA STOLARKI

sufit podwieszany

PARTER
POMIESZCZENIE ZAPLECZA KATERINGU

FRAGMENT KORYTARZA

1:75, 1:35
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ZAPLECZE KATERINGU - RZUT
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LOKALIZACKA OKIEN DO WYMIANY
WIDOK ELEWACJI

-- 3a

OKNA PRZEZNACZONE DO WYMIANY:
SALA LEKCYJNA NR 27 - POM. 1.6

OKNA PRZEZNACZONE DO WYMIANY, SALA LEKCYJNA NR 28 - POM.1.3
WRAZ Z POM. ZAPLECZA - POM. 1.4

OKNA PRZEZNACZONE DO WYMIANY:
PARTER - WYMIANA WYNIKAJĄCA Z UWARUMLOWAŃ P.POŻ

OKNA PRZEZNACZONE DO WYMIANY - SALE LEKCYJNE I ŚWIETLICA - POM. OD 2.4 DO 2.8

OKNO PRZEZNACZONE DO WYMIANY - PARTER
WYMIANA WYNIKAJĄCA Z UWARUMLOWAŃ P.POŻ

OKNO PRZEZNACZONE DO WYMIANY - POM.1.1
WYMIANA WYNIKAJĄCA Z UWARUMLOWAŃ P.POŻ

UWAGA
WYMIANA OKIEN ISTNIEJĄCYCH - STOLARKA NA WZÓR ISTNIEJĄCEJ
BEZ ZMIANY WIELKOŚCI OTWORÓW
SZCZEGÓŁY WG RYS. ZESTAWIENIA STOLARKI - DOK. WYKONAWCZA
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DEKORACJA MALOWANA wg. rys. szczegółowego

ODBOJNICAODBOJNICA

MALOWANIE LAMPERII
ORAZ ODBOJNICA DO KOŃCA ŚCIANY
(za szafkami)

MALOWANIE LAMPERII
ORAZ ODBOJNICA ZA SZAFKAMI

MALOWANIE LAMPERII
ORAZ ODBOJNICA ZA SZAFKAMI

MALOWANIE LAMPERII
ORAZ ODBOJNICA ZA SZAFKAMI

DEKORACJA MALOWANA wg. rys. szczegółowego DEKORACJA MALOWANA wg. rys. szczegółowego DEKORACJA MALOWANA wg. rys. szczegółowego DEKORACJA MALOWANA wg. rys. szczegółowego DEKORACJA MALOWANA wg. rys. szczegółowego
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M2

M2
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ODBOJNICA ODBOJNICA ODBOJNICA

DEKORACJA MALOWANA wg. rys. szczegółowego DEKORACJA MALOWANA wg. rys. szczegółowego DEKORACJA MALOWANA wg. rys. szczegółowego

+  0.00(II)
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spadek 2 %

+  2.55

LOKALNE OBNIŻENIE SUFITU
W CELU PRZEJŚCIA RURAMI
DO PIONU

+  2.35

M2

M2

M1

+  0.00(II)

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR ZIELONY
NCS S 1070-G70Y

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR NIEBIESKI
NCS S 1070-G70Y

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR ŻÓŁTY
NCS S 1070-Y10R

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR BIAŁY

KOLORYSTYKA ŚCIAN:

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR POMARAŃCZOWY
NCS S 1070-Y50R

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR JASNY SZARY
NCS S 2000-N

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR CZARNY

FARBA ZMYWALNA - EMULSJA AKRYLOWA
             kolorystyka wg tabeli powyżej i rysunków
FARBA ZMYWALNA LAMPERIA - EMALIA ALKIDOWA
             lamperia (kolor biały) do wys. 1,5m od posadzki
             lamperia (kolory pozostałe) wg tabeli powyżej
             i rysunków
FARBA TABLICOWA CZARNA

RODZAJE FARB:

M1

M2

M3

Odbojnica ścienna AcroMat (lub równoważna)
płaska, gr.2,5 mm; wys. 30 cm.
Wykonana z żywicy winylowej i akrylu,
samoprzylepna (klej kauczukowy).
Kolor - jasny szary NCS S 2000N

Naroznik AcroMat (lub równoważny)
szer ramion 50 x 50 mm, dł. 1,5 m
samoprzylepny.
Kolor - jasny szary NCS S 2000N

LISTWA NAROŻNIKOWA

ODBOJNICA

LISTWA NAROŻNIKOWA

LISTWA NAROŻNIKOWA

LISTWA NAROŻNIKOWA

1:60
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KRATA 2 (K2)

+  2.55

KRATA 1 - istniejąca
przeznaczona do demontażu, a następnie
do ponownego zamontowania po korekcie
wysokości nóżek.
Kratę należy pomalować na kolor jasno szary
NCS S 2000-N

S1

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ KRATY
KRATA PROJEKTOWANA NA WZÓR
ISTNIEJĄCEJ (K1)

Montaż do stropu i stropodachu.
Połączenie z istniejącą balustradą
i poręczą - spawane.
Kratę należy pomalować na kolor jasno szary
NCS S 2000-N

do
demontażu

poręcz odciąć i usunąć
pozostałą część połaczyć

z projektowaną kratą

KRATA 1 (K1)
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32
OZNACZENIA POMIESZCZEŃ
- DEKORACJA MALOWANA
Numeracja i kolorystyka wg. rysunków
LITERNICTWO - KOLOR CZARNY,
KRÓJ PISMA "CENTURY GOTHIC"
lub zbieżne - wykonać wg szablonu
opracowanego przez
wykwalifikowanych pracowników
lub zlecić firmie zajmującej
się reklamą.
Dopuszcza się wykonanie
numeracji w postaci naklejki
(folia czarna, matowa).

M1
DEKORACJA MALOWANA - kolorystyka wg. rysunków
Postacie wykonać wg. szablonu (można skalować rysunek)
lub wg pomiaru.
Prace powinni wykonywać wykwalifikowani pracownicy.

skala 1:50

skala 1:20 skala 1:50

skala 1:20

PW
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II PIĘTRO - POM 2.1
KORYTARZ - SZCZEGÓŁY



tytuł projektu/nazwa inwestycji:

mgr inż. arch. Izabela Gruca
upr. bud. w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
nr 76/Sz/2001

autor/projektant: podpis:

mgr inż. arch. Anna Drezner
upr. bud. w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
nr 1/ZPOIA/2004

data: skala: nr rys.:

branża: faza:

architektura

dg.pracownia@gmail.com

Tanowoo, ul.Pocztowa 83a

IG ARCHITEKT
PRACOWNIA PROJEKTOWA

adres inwestycji:

inwestor:

temat rysunku:

PRZEBUDOWA I REMONT
CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ N5

 Szkoła Podstawowa nr 5
im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi

ul. Wojska Polskiego 68, Police

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi

ul. Wojska Polskiego 68, Police
dz. nr 2715/5, obręb 10 Police

podpis:spradzająca:

grudzień
2017
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M3
DEKORACJA wg. rys. szczegółowego

16

20

21

ŚCIANA MALOWANA
(do cokołu)

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR ZIELONY
NCS S 1070-G70Y

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR NIEBIESKI
NCS S 1070-G70Y

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR ŻÓŁTY
NCS S 1070-Y10R

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR BIAŁY

KOLORYSTYKA ŚCIAN:

FARBA ZMYWALNA - EMULSJA AKRYLOWA
             kolorystyka wg tabeli powyżej i rysunków
FARBA ZMYWALNA LAMPERIA - EMALIA ALKIDOWA
             lamperia (kolor biały) do wys. 1,5m od posadzki
             lamperia (kolory pozostałe) wg tabeli powyżej
             i rysunków
FARBA TABLICOWA CZARNA

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR POMARAŃCZOWY
NCS S 1070-Y50R

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR JASNY SZARY
NCS S 2000-N

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR CZARNY

RODZAJE FARB:

M1

M2

M3

Odbojnica ścienna AcroMat (lub równoważna)
płaska, gr.2,5 mm; wys. 30 cm.
Wykonana z żywicy winylowej i akrylu,
samoprzylepna (klej kauczukowy).
Kolor - jasny szary NCS S 2000N

UWAGA: SPIS WYPOSAŻENIA NA OSOBNYM RYSUNKU

ROLETA MONTOWANA WE WNĘCE

4

1:60

II PIĘTRO - POM 2.8
SALA LEKCYJNA NR 31 - ARANŻACJA
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tytuł projektu/nazwa inwestycji:

mgr inż. arch. Izabela Gruca
upr. bud. w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
nr 76/Sz/2001

autor/projektant: podpis:

mgr inż. arch. Anna Drezner
upr. bud. w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
nr 1/ZPOIA/2004

data: skala: nr rys.:

branża: faza:

architektura

dg.pracownia@gmail.com

Tanowoo, ul.Pocztowa 83a

IG ARCHITEKT
PRACOWNIA PROJEKTOWA

adres inwestycji:

inwestor:

temat rysunku:

PRZEBUDOWA I REMONT
CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ N5

 Szkoła Podstawowa nr 5
im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi

ul. Wojska Polskiego 68, Police

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi

ul. Wojska Polskiego 68, Police
dz. nr 2715/5, obręb 10 Police

podpis:spradzająca:

grudzień
2017
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DEKORACJA wg. rys. szczegółowego

16

M1

M3
ŚCIANA MALOWANA
(do cokołu)

M1
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M1M1

M2

ODBOJNICA
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M2

M1

M1
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M1 M1

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR ZIELONY
NCS S 1070-G70Y

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR NIEBIESKI
NCS S 1070-G70Y

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR ŻÓŁTY
NCS S 1070-Y10R

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR BIAŁY

KOLORYSTYKA ŚCIAN:

FARBA ZMYWALNA - EMULSJA AKRYLOWA
             kolorystyka wg tabeli powyżej i rysunków
FARBA ZMYWALNA LAMPERIA - EMALIA ALKIDOWA
             lamperia (kolor biały) do wys. 1,5m od posadzki
             lamperia (kolory pozostałe) wg tabeli powyżej
             i rysunków
FARBA TABLICOWA CZARNA

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR POMARAŃCZOWY
NCS S 1070-Y50R

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR JASNY SZARY
NCS S 2000-N

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR CZARNY

RODZAJE FARB:

M1

M2

M3

Odbojnica ścienna AcroMat (lub równoważna)
płaska, gr.2,5 mm; wys. 30 cm.
Wykonana z żywicy winylowej i akrylu,
samoprzylepna (klej kauczukowy).
Kolor - jasny szary NCS S 2000N

UWAGA: SPIS WYPOSAŻENIA NA OSOBNYM RYSUNKU

ROLETA MONTOWANA WE WNĘCE

4

II PIĘTRO - POM 2.7
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tytuł projektu/nazwa inwestycji:

mgr inż. arch. Izabela Gruca
upr. bud. w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
nr 76/Sz/2001

autor/projektant: podpis:

mgr inż. arch. Anna Drezner
upr. bud. w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
nr 1/ZPOIA/2004

data: skala: nr rys.:

branża: faza:

architektura

dg.pracownia@gmail.com

Tanowoo, ul.Pocztowa 83a

IG ARCHITEKT
PRACOWNIA PROJEKTOWA

adres inwestycji:

inwestor:

temat rysunku:

PRZEBUDOWA I REMONT
CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ N5

 Szkoła Podstawowa nr 5
im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi

ul. Wojska Polskiego 68, Police

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi

ul. Wojska Polskiego 68, Police
dz. nr 2715/5, obręb 10 Police

podpis:spradzająca:

grudzień
2017
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W5

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR ZIELONY
NCS S 1070-G70Y

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR NIEBIESKI
NCS S 1070-G70Y

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR ŻÓŁTY
NCS S 1070-Y10R

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR BIAŁY

KOLORYSTYKA ŚCIAN:

FARBA ZMYWALNA - EMULSJA AKRYLOWA
             kolorystyka wg tabeli powyżej i rysunków
FARBA ZMYWALNA LAMPERIA - EMALIA ALKIDOWA
             lamperia (kolor biały) do wys. 1,5m od posadzki
             lamperia (kolory pozostałe) wg tabeli powyżej
             i rysunków
FARBA TABLICOWA CZARNA

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR POMARAŃCZOWY
NCS S 1070-Y50R

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR JASNY SZARY
NCS S 2000-N

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR CZARNY

RODZAJE FARB:

M1

M2

M3

Odbojnica ścienna AcroMat (lub równoważna)
płaska, gr.2,5 mm; wys. 30 cm.
Wykonana z żywicy winylowej i akrylu,
samoprzylepna (klej kauczukowy).
Kolor - jasny szary NCS S 2000N

UWAGA: SPIS WYPOSAŻENIA NA OSOBNYM RYSUNKU

DEKORACJA wg. rys. szczegółowego
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M1 M1

ROLETA MONTOWANA WE WNĘCE
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tytuł projektu/nazwa inwestycji:

mgr inż. arch. Izabela Gruca
upr. bud. w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
nr 76/Sz/2001

autor/projektant: podpis:

mgr inż. arch. Anna Drezner
upr. bud. w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
nr 1/ZPOIA/2004

data: skala: nr rys.:

branża: faza:

architektura

dg.pracownia@gmail.com

Tanowoo, ul.Pocztowa 83a

IG ARCHITEKT
PRACOWNIA PROJEKTOWA

adres inwestycji:

inwestor:

temat rysunku:

PRZEBUDOWA I REMONT
CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ N5

 Szkoła Podstawowa nr 5
im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi

ul. Wojska Polskiego 68, Police

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi

ul. Wojska Polskiego 68, Police
dz. nr 2715/5, obręb 10 Police

podpis:spradzająca:

grudzień
2017
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W4

DEKORACJA wg. rys. szczegółowego

16

M1
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ŚCIANA MALOWANA
(do cokołu)

ODBOJNICA

20
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M1
M1M1

M2

M2

M2

M1

M1

M2

M1 M1

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR ZIELONY
NCS S 1070-G70Y

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR NIEBIESKI
NCS S 1070-G70Y

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR ŻÓŁTY
NCS S 1070-Y10R

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR BIAŁY

KOLORYSTYKA ŚCIAN:

FARBA ZMYWALNA - EMULSJA AKRYLOWA
             kolorystyka wg tabeli powyżej i rysunków
FARBA ZMYWALNA LAMPERIA - EMALIA ALKIDOWA
             lamperia (kolor biały) do wys. 1,5m od posadzki
             lamperia (kolory pozostałe) wg tabeli powyżej
             i rysunków
FARBA TABLICOWA CZARNA

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR POMARAŃCZOWY
NCS S 1070-Y50R

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR JASNY SZARY
NCS S 2000-N

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR CZARNY

RODZAJE FARB:

M1

M2

M3

Odbojnica ścienna AcroMat (lub równoważna)
płaska, gr.2,5 mm; wys. 30 cm.
Wykonana z żywicy winylowej i akrylu,
samoprzylepna (klej kauczukowy).
Kolor - jasny szary NCS S 2000N

UWAGA: SPIS WYPOSAŻENIA NA OSOBNYM RYSUNKU

ROLETA MONTOWANA WE WNĘCE
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SALA LEKCYJNA NR 34 - ARANŻACJA

PW

11



tytuł projektu/nazwa inwestycji:

mgr inż. arch. Izabela Gruca
upr. bud. w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
nr 76/Sz/2001

autor/projektant: podpis:
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upr. bud. w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
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data: skala: nr rys.:

branża: faza:

architektura

dg.pracownia@gmail.com

Tanowoo, ul.Pocztowa 83a

IG ARCHITEKT
PRACOWNIA PROJEKTOWA

adres inwestycji:

inwestor:

temat rysunku:

PRZEBUDOWA I REMONT
CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ N5

 Szkoła Podstawowa nr 5
im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi

ul. Wojska Polskiego 68, Police

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi

ul. Wojska Polskiego 68, Police
dz. nr 2715/5, obręb 10 Police

podpis:spradzająca:

grudzień
2017
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FARBA ZMYWALNA - EMULSJA AKRYLOWA
             kolorystyka wg tabeli powyżej i rysunków
FARBA ZMYWALNA LAMPERIA - EMALIA ALKIDOWA
             lamperia (kolor biały) do wys. 1,5m od posadzki
             lamperia (kolory pozostałe) wg tabeli powyżej
             i rysunków
FARBA TABLICOWA CZARNA

RODZAJE FARB:

M1

M2

M3

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR ZIELONY
NCS S 1070-G70Y

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR NIEBIESKI
NCS S 1070-G70Y

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR ŻÓŁTY
NCS S 1070-Y10R

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR BIAŁY

KOLORYSTYKA ŚCIAN:

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR POMARAŃCZOWY
NCS S 1070-Y50R

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR JASNY SZARY
NCS S 2000-N

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR CZARNY

UWAGA: SPIS WYPOSAŻENIA NA OSOBNYM RYSUNKU
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TERAKOTA 60 X 60

GLAZURA 30 X 60

DEKOR 30 X 60 3szt., 0,54m2

28szt., 5,04m2

12szt., 4,3m2

D1

T1

T1

G1G1

G1 G1

1
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7 4

8 5

UMYWALKA meblowa
45 X 60cm COMO, CERSANIT

lub równoważna

SZAFKA POD UMYWALKĘ
na wymiar (wg rys. PW)

metalowy, matowy, poj. do 500 szt.,
zawiasy niewidoczne, zamek bębenkowy,
zlicowany. wys. ok.26 cm, szer. ok.26 cm

9 6

DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE
MINI, wys. 19 cm

poj.0,4l,
zawiasy niewidoczne,
zamek bebenkowy, zlicowany.

1szt.

1szt.

1szt.

1szt.

1szt.

1szt.

POJEMNIK NA RĘCZNIKI
PAPIEROWE, POJEDYNCZE

ujęto w kosztorysie branży sanitarnej

POJEMNIK NA PAPIER
TOALETOWY W ROLCE

metalowy, matowy, na duże rolki
zawiasy niewidoczne,
zamek bębenkowy, zlicowany

10 7 1szt.

KOSZ NA RĘCZNIKI
PAPIEROWE I ŚMIECI

metalowy, matowy, poj.20l

LUSTRO NA WYMIAR11 8 1szt.

SZCZOTKA TOALETOWA metalowa, matowa,
montowana do ściany

wymiar zgodnie z rysunkiem
lustro bezpieczne, krawędź szlifowana,
bezpieczna, lustro klejone do podłoża

1

2

3

4

5

6

57

8

4

ściana malowana kolor biały M1 M1 M1 M1

 na wymiar (wg rys. PW)

CERAMIKA PARADYŻ
DOBLO NERO MAT - 59,8x59,8cm (czarna)
lub równoważne, fuga w kolorze ceramiki

G2

G2 6szt., 1,08m2

CERAMIKA PARADYŻ, SERIA MODUL PURIO -
MODUL BIANCO - 30x60cm (biała)
lub równoważne,fuga w kolorze ceramiki

CERAMIKA PARADYŻ, SERIA VIVIDA/VIVIDO -
VIVIDA GIALLO połysk - 30x60cm (pomarańczowa)
lub równoważne, fuga w kolorze ceramiki

CERAMIKA PARADYŻ, SERIA VIVIDA/VIVIDO -
VIVIDA GIALLO STRUKTURA - 30x60cm (pomarańcz.)
lub równoważne, fuga w kolorze ceramiki

MISKA WC12 9 1szt.
miska wc z deską wolnoopadającą
CERSANIT lub równoważna
ujęto w kosztorysie branży sanitarnej

9

85
,0

40
,0

40
,0

70
,0

15
,0

50
,0

45,0

40
,0

40
,0

FRONT I BOKI - PŁYTA (np. MDF) LAKIEROWANA
KOLOR CZARNY, POŁYSK
DRZWICZKI SZAFKI Z UCHWYTEM MEBLOWYM, WPUSZCZANYM
ZAWIASY NIEWIDOCZNE

FRONT I BOKI - PŁYTA (np. MDF) - płyta meblowa KLON,
DRZWICZKI SZAFKI Z UCHWYTEM MEBLOWYM, WPUSZCZANYM
ZAWIASY NIEWIDOCZNE
wewnątrz należy przewidzieć możliwość montażu
przepływowego podgrzewacza wody

SZAFKĘ NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO UMYWALKI COMO CERSANIT
45X60cm lub rownoważnej

SZAFKĘ NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO UMYWALKI COMO CERSANIT
45X60cm lub rownoważnej

II PIĘTRO - POM 2.2 - WC NAUCZYCIELI
SZAFKI UMYWALKOWE

1:35, 1:25
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UWAGA! TABELA PRZEDSTAWIA ZESTAWIENIE WYKŁDZINY PCV - KOLORYSTYKĘ I RODZAJ WYBIERAĆ
W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM

KOLORYSTYKA POSADZEK II PIĘTRO

Wykładzina klejona do podłoża klejem
na bazie żywic syntetycznych.
Połączenia wykładziny - spawane.
Po usunięciu istniejącej warstwy
wykończeniowej, podłoże należy oczyścić,
wyrównać wszystkie duże zagłębienia
i ubytki, a nastepnie posadzkę
wypoziomować.

Pomiary i bilans powierzchni skorygować
na budowie po wykonaniu ścian, tynków
i zabudów.

Cokół wysokości 10 cm - wykładzina
wywinięta na ścianę.
Nie odcinać cokołu od posadzki.

UWAGI

NCS S 1070-Y50R

NCS S 1070-G70Y3

NCS S 1500-N

NCS S 1070-Y10R4

RODZAJ WYKŁADZINY

1

WYKŁADZINA PCV
heterogeniczna wykładzina PCV,
gr. min. 2mm
odporność na ścieranie grupa T,
antyposlizgowa - klasa DS, R9
Atest Higieniczny do stosowania
w budynkach użyteczności publicznej.
Trudnozapalna.

L.p. KOLOR

2

Wykładzina nakrapiana, tzw "pieprz i sól"

ILOŚĆ
m2

19

27

12

175

1/7
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ODBOJNICA
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M2

M2 M2

M2M2

M1

M1M1

M2 M2

MALOWANIE LAMPERII
ORAZ ODBOJNICA DO KOŃCA ŚCIANY
(za szafkami)

M2

M1

DEKORACJA MALOWANA wg. rys. szczegółowego
DEKORACJA MALOWANA wg. rys. szczegółowego

DEKORACJA MALOWANA wg. rys. szczegółowego

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR ZIELONY
NCS S 1070-G70Y

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR NIEBIESKI
NCS S 1070-G70Y

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR ŻÓŁTY
NCS S 1070-Y10R

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR BIAŁY

KOLORYSTYKA ŚCIAN:

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR POMARAŃCZOWY
NCS S 1070-Y50R

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR JASNY SZARY
NCS S 2000-N

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR CZARNY

FARBA ZMYWALNA - EMULSJA AKRYLOWA
             kolorystyka wg tabeli powyżej i rysunków
FARBA ZMYWALNA LAMPERIA - EMALIA ALKIDOWA
             lamperia (kolor biały) do wys. 1,5m od posadzki
             lamperia (kolory pozostałe) wg tabeli powyżej
             i rysunków
FARBA TABLICOWA CZARNA

RODZAJE FARB:

M1

M2

M3

Odbojnica ścienna AcroMat (lub równoważna)
płaska, gr.2,5 mm; wys. 30 cm.
Wykonana z żywicy winylowej i akrylu,
samoprzylepna (klej kauczukowy).
Kolor - jasny szary NCS S 2000N

Naroznik AcroMat (lub równoważny)
szer ramion 50 x 50 mm, dł. 1,5 m
samoprzylepny.
Kolor - jasny szary NCS S 2000N

UWAGA: SPIS WYPOSAŻENIA NA OSOBNYM RYSUNKU

+  0.00(I)

M2

LISTWA NAROŻNIKOWA

1/5
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KOLORYSTYKA ŚCIAN:

FARBA ZMYWALNA - EMULSJA AKRYLOWA
             kolorystyka wg tabeli powyżej i rysunków
FARBA ZMYWALNA LAMPERIA - EMALIA ALKIDOWA
             lamperia (kolor biały) do wys. 1,5m od posadzki
             lamperia (kolory pozostałe) wg tabeli powyżej
             i rysunków
FARBA TABLICOWA CZARNA

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR POMARAŃCZOWY
NCS S 1070-Y50R

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR JASNY SZARY
NCS S 2000-N

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR CZARNY

RODZAJE FARB:

M1

M2

M3

Odbojnica ścienna AcroMat (lub równoważna)
płaska, gr.2,5 mm; wys. 30 cm.
Wykonana z żywicy winylowej i akrylu,
samoprzylepna (klej kauczukowy).
Kolor - jasny szary NCS S 2000N

M1

M1

M2

ODBOJNICA

ODBOJNICA

M1

M2

UWAGA: SPIS WYPOSAŻENIA NA OSOBNYM RYSUNKU

Naroznik AcroMat (lub równoważny)
szer ramion 50 x 50 mm, dł. 1,5 m
samoprzylepny.
Kolor - jasny szary NCS S 2000N

LISTWA NAROŻNIKOWA

LISTWA NAROŻNIKOWA

30
,0

R 35

II
I

M1

M1

30,0

24,5 24,5

15
2,

0
52

,0

24
3,

0

30
,0

R 44R 44

R 39

R 60 27
M1

M1

M1

Numeracja i kolorystyka wg. rysunków
LITERNICTWO - KOLOR CZARNY, KRÓJ PISMA "CENTURY GOTHIC"
lub zbieżne - wykonać wg szablonu opracowanego
przez wykwalifikowanych pracowników
lub zlecić firmie zajmującej się reklamą.
Dopuszcza się wykonanie numeracji w postaci naklejki
(folia czarna, matowa).

DEKORACJA MALOWANA - kolorystyka wg. rysunku
Można wykonać wg pomiaru lub skalować rysunek
w celu wykonania szablonu.
Prace powinni wykonywać wykwalifikowani pracownicy.

I PIĘTRO - POM 1.5
KORYTARZ - ARANŻACJA cd., SZCZEGÓŁY

1:60, 1:30

skala 1:30

skala 1:60

skala 1:30

skala 1:30

PW

18



tytuł projektu/nazwa inwestycji:

mgr inż. arch. Izabela Gruca
upr. bud. w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
nr 76/Sz/2001

autor/projektant: podpis:

mgr inż. arch. Anna Drezner
upr. bud. w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
nr 1/ZPOIA/2004

data: skala: nr rys.:

branża: faza:

architektura

dg.pracownia@gmail.com

Tanowoo, ul.Pocztowa 83a

IG ARCHITEKT
PRACOWNIA PROJEKTOWA

adres inwestycji:

inwestor:

temat rysunku:

PRZEBUDOWA I REMONT
CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ N5

 Szkoła Podstawowa nr 5
im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi

ul. Wojska Polskiego 68, Police

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi

ul. Wojska Polskiego 68, Police
dz. nr 2715/5, obręb 10 Police

podpis:spradzająca:

grudzień
2017
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a...cdb

1/4

Z2 Z2 Z2a Z2aZ2a

1/3

5
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5
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5 5 5
7

8

+  0.00(I) +  0.00(I)

+  0.00(I)

+  3.05 +  3.05

+  3.05 +  3.05

W1

16 16

M1

M3 M3

M1 M1

M1 M1

M2

M2

M2

ODBOJNICA

20

21

9

16

DEKORACJA wg. rys. szczegółowego DEKORACJA wg. rys. szczegółowego

ściana malowana
do cokołu

ROLETA MONTOWANA WE WNĘCE

FARBA ZMYWALNA - EMULSJA AKRYLOWA
             kolorystyka wg tabeli powyżej i rysunków
FARBA ZMYWALNA LAMPERIA - EMALIA ALKIDOWA
             lamperia (kolor biały) do wys. 1,5m od posadzki
             lamperia (kolory pozostałe) wg tabeli powyżej
             i rysunków
FARBA TABLICOWA CZARNA

RODZAJE FARB:

M1

M2

M3

Odbojnica ścienna AcroMat (lub równoważna),
płaska, gr.2,5 mm; wys. 30 cm.
Wykonana z żywicy winylowej i akrylu,
samoprzylepna (klej kauczukowy).
Kolor - jasny szary NCS S 2000N

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR ZIELONY
NCS S 1070-G70Y

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR NIEBIESKI
NCS S 1070-G70Y

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR ŻÓŁTY
NCS S 1070-Y10R

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR BIAŁY

KOLORYSTYKA ŚCIAN:

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR POMARAŃCZOWY
NCS S 1070-Y50R

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR JASNY SZARY
NCS S 2000-N

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR CZARNY

UWAGA: SPIS WYPOSAŻENIA NA OSOBNYM RYSUNKU

1:60

I PIĘTRO - POM 1.3 i 1.4
SALA LEKCYJNA NR 28 - ARANŻACJA

PW
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tytuł projektu/nazwa inwestycji:

mgr inż. arch. Izabela Gruca
upr. bud. w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
nr 76/Sz/2001

autor/projektant: podpis:

mgr inż. arch. Anna Drezner
upr. bud. w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
nr 1/ZPOIA/2004

data: skala: nr rys.:

branża: faza:

architektura

dg.pracownia@gmail.com

Tanowoo, ul.Pocztowa 83a

IG ARCHITEKT
PRACOWNIA PROJEKTOWA

adres inwestycji:

inwestor:

temat rysunku:

PRZEBUDOWA I REMONT
CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ N5

 Szkoła Podstawowa nr 5
im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi

ul. Wojska Polskiego 68, Police

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi

ul. Wojska Polskiego 68, Police
dz. nr 2715/5, obręb 10 Police

podpis:spradzająca:

grudzień
2017
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5

1
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3 4

5 5

+  3.05 +  3.05

+  3.05 +  3.05

+  0.00(I)

+  0.00(I)+  0.00(I)

+  0.00(I)

+  0.00(I)

W2

ODBOJNICA

M2

M2M2

M1M1 M1M1

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR ZIELONY
NCS S 1070-G70Y

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR NIEBIESKI
NCS S 1070-G70Y

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR ŻÓŁTY
NCS S 1070-Y10R

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR BIAŁY

KOLORYSTYKA ŚCIAN:

FARBA ZMYWALNA - EMULSJA AKRYLOWA
             kolorystyka wg tabeli powyżej i rysunków
FARBA ZMYWALNA LAMPERIA - EMALIA ALKIDOWA
             lamperia (kolor biały) do wys. 1,5m od posadzki
             lamperia (kolory pozostałe) wg tabeli powyżej
             i rysunków
FARBA TABLICOWA CZARNA

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR POMARAŃCZOWY
NCS S 1070-Y50R

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR JASNY SZARY
NCS S 2000-N

ŚCIANA MALOWANA - KOLOR CZARNY

RODZAJE FARB:

M1

M2

M3

Odbojnica ścienna AcroMat (lub równoważna)
płaska, gr.2,5 mm; wys. 30 cm.
Wykonana z żywicy winylowej i akrylu,
samoprzylepna (klej kauczukowy).
Kolor - jasny szary NCS S 2000N

UWAGA: SPIS WYPOSAŻENIA NA OSOBNYM RYSUNKU

M3 M3

M1 M1 M1
M1

M1

M2

20

21

16

DEKORACJA wg. rys. szczegółowego DEKORACJA wg. rys. szczegółowego

ściana malowana
do cokołu M1

ściana malowana
do cokołu

ROLETA MONTOWANA WE WNĘCE

1:60

I PIĘTRO - POM 1.6
SALA LEKCYJNA NR 27 - ARANŻACJA

PW
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tytuł projektu/nazwa inwestycji:

mgr inż. arch. Izabela Gruca
upr. bud. w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
nr 76/Sz/2001

autor/projektant: podpis:

mgr inż. arch. Anna Drezner
upr. bud. w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
nr 1/ZPOIA/2004

data: skala: nr rys.:

branża: faza:

architektura

dg.pracownia@gmail.com

Tanowoo, ul.Pocztowa 83a

IG ARCHITEKT
PRACOWNIA PROJEKTOWA

adres inwestycji:

inwestor:

temat rysunku:

PRZEBUDOWA I REMONT
CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ N5

 Szkoła Podstawowa nr 5
im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi

ul. Wojska Polskiego 68, Police

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi

ul. Wojska Polskiego 68, Police
dz. nr 2715/5, obręb 10 Police

podpis:spradzająca:

grudzień
2017
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LITERY ZE STYRODURU, gr. 5 cm, wys. 30 cm
KRÓJ PISMA "CENTURY GOTHIC"
lub DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM
KOLOR BIAŁY, KLEJONE DO PODŁOŻA
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sala 28
POM.1.3

23 ...

LITERY ZE STYRODURU, gr. 5 cm, wys. 30 cm
KRÓJ PISMA "CENTURY GOTHIC"
lub DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM
KOLOR BIAŁY, KLEJONE DO PODŁOŻA

n
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y

n
a

ro
żn

ik
 ś

c
ia

n
y

sala 27
POM.1.6

sala 33
POM.2.6

sala 31
POM.2.8

sala 32
POM.2.7

sala 34
POM.2.5

DEKORACJE ZE STYRODURU, gr. 5 cm, wysokość wg rysunków
można skalować, KOLOR BIAŁY, KLEJONE DO PODŁOŻA

PW

1:25

DEKORACJE ŚCIENNE
W SALACH LEKCYJNYCH
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tytuł projektu/nazwa inwestycji:

mgr inż. arch. Izabela Gruca
upr. bud. w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
nr 76/Sz/2001

autor/projektant: podpis:

mgr inż. arch. Anna Drezner
upr. bud. w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
nr 1/ZPOIA/2004

data: skala: nr rys.:

branża: faza:

architektura

dg.pracownia@gmail.com

Tanowoo, ul.Pocztowa 83a

IG ARCHITEKT
PRACOWNIA PROJEKTOWA

adres inwestycji:

inwestor:

temat rysunku:

PRZEBUDOWA I REMONT
CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ N5

 Szkoła Podstawowa nr 5
im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi

ul. Wojska Polskiego 68, Police

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi

ul. Wojska Polskiego 68, Police
dz. nr 2715/5, obręb 10 Police

podpis:spradzająca:

grudzień
2017
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TABLICA SZKOLNA BIAŁA

3

II PIĘTRO - WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE I MEBLE

ŁAWKA SZKOLNA PODWÓJNA, RÓŻNE WYS.,
STELAŻ - KOLOR SZARY (ALU) - identyczna z posiadanymi przez Inwestora

WYPOSAŻENIE/MEBEL

SUCHOŚCIERALNA TABLICA, wym.200x120cm
W RAMIE ALUMINIOWEJ (jednokolorowej)

1

L.p.

TABLICA W ZESTAWIE Z PROJEKTOREM KRÓTKOOGNISKOWYM
GŁOŚNIKAMI I KOMPUTEREM, ujęto w projekcie branży elektrycznejTABLICA INTERAKTYWNA

ŁAWKA SZKOLNA

KRZESEŁKO ŚWIETLICOWE W POSIADANIU INWESTORA

STOLIK ŚWIETLICOWY

BIURKO Z KONTENEREM BIUROWYM, zamykanym,
OKLEINA MEBLOWA - DREWNOPODOBNA, STELAŻ - KOLOR SZARY (ALU)

BIURKO NAUCZYCIELSKIE

KRZESŁO OBROTOWE, NA KÓŁKACH (przystosowanych
do wykładziny PCV)
STELAŻ I TAPICERKA- KOLOR CZARNY

5

KRZESEŁKO SZKOLNE, RÓŻNE WYS.,
STELAŻ - KOLOR SZARY (ALU) - identyczne z posiadanymi przez InwestoraKRZESEŁKO SZKOLNE

4

W POSIADANIU INWESTORA

KRZESŁO NAUCZYCIELSKIE

2

REGAŁ Z SZAFKAMI
REGAŁ Z SZAFKAMI ZAMYKANYMI (12 SZTUK)
KORPUS - KOLOR KLON,
DRZWICZKI BIAŁE Z OTWOREM NA ŚRODKU

6 REGAŁ NA KSIĄŻKI REGAŁ Z PÓŁKAMI (12 SZTUK),
KORPUS - KOLOR KLON

7

8

9 UMYWALKA MEBLOWA UMYWALKA MEBLOWA CERSANIT COMO, 60x 45cm lub równoważna
ujęto w projekcie branży sanitarnej

10

11

12

13 SIEDZISKO - PUF SIEDZISKO typu SAK, WYPEŁNIONE GRANULATEM, rozmiar XL
kolorystyka, jasnozielony, żółty, szary

BIURKO NAUCZYCIELSKIE
ŚWIETLICOWE

W POSIADANIU INWESTORA

14

15

SZAFKA SZATNIOWA

SIEDZISKO TAPICEROWANE SIEDZISKO TAPICEROWANE PUF, dł.120cm, szer. 30 cm, wys.32cm
KOLOR POMARAŃCZOWY

16 TABLICA KORKOWA

SZAFKA SZAFKA Z 5 PRZEGRODAMI
Z DRZWICZKAMI "bańka mydlana" (małe i duże)- KOLOR BIAŁY
SIEDZISKO I KORPUS - KOLOR KLON,

17 GABLOTA ZAMYKANA
GABLOTA ZAMYKANA NA KLUCZYK, dwa rozmiary:
a:60 x 100cm i b:100 x 100cm (1 szt), RAMA ALUMINIOWA
WYPEŁNIENIE - TŁO - KORKOWA (KOLOR NATURALNY)

18 ZEGAR ŚCIENNY
ZEGAR ŚCIENNY, śr. min. 30 cm
KOLOR CZARNY

19 GODŁO
GODŁO NARODOWE W RAMIE ALUMINIOWEJ
wym: wys. od 45 - 50 cm

TABLICA KORKOWA (KOLOR NATURALNY)
W DREWNIANEJ RAMIE
wymiary a: 120 x 90cm, b:150 x 90cm

20 DOZOWNIK MYDŁA

21 POJEMNIK NA PAPIER

DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE MINI, wys. 19 cm
metalowy, matowy, poj.0,4l, zawiasy niewidoczne,
zamek bebenkowy, zlicowany.

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE, POJEDYNCZE
metalowy, matowy, poj. do 500 szt., zawiasy niewidoczne,
zamek bebenkowy, zlicowany. wys. ok.26 cm, szer. ok.26 cm

OPIS

5 szt.

4 szt.

5 szt.

5 szt.

4 szt. -a
1szt. -b

12 szt. -a
1 szt. -b

-

20 szt.

3 szt.

3 szt.

2 szt.

2 szt.

2 szt. -a

6 szt. -a

ELEMENTY OZNACZONE NA KOLOR CZERWONY - BILANS W TABELI MOŻE RÓŻNIĆ SIĘ OD ARANŻACJI NA RYSUNKU
Z UWAGI NA FAKT, ŻE INWESTOR POSIADA OBECNIE CZĘŚĆ WYPOSAŻENIA - ILOŚĆ PRZYJMOWAC ZGODNIE Z TABELĄ, W RAZIE NIEJASNOŚCI KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

22 KOSZ NA PAPIER I ŚMIECI metalowy, matowy, poj. 20l., pedałowy5 szt. 3 szt.

23 3 szt. 1 szt.

24 SZAFKA POD UMYWALKĘ

2 szt.

10 szt.

4 szt. -

5 szt. 3 szt.

-

-

4 szt. 2 szt.

2 szt.

26 szt.

ILOŚĆ
II PIĘTRO

ILOŚĆ
I PIĘTRO

26 szt.

52 szt. 52 szt.

2 szt. 2 szt.

2 szt. 2 szt.

-

11 szt.8 szt.

4 szt. 2 szt.

-

-

- -

KOSZ NA ŚMIECI metalowy, ok.25-30/, montowany do ściany
kosz przeznaczony na korytarz

5 szt. 3 szt.  na wymiar (wg rys. PW)

25

26

1 szt.

9 szt.

27

28

UWAGA:

PROJEKT WYKONAWCZY STANOWI PROJEKT Z ZAKRESU ARANŻACJI WNĘTRZ - DOBÓR WSZELKICH ELEMENTÓW NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SKONSULTOWAĆ
Z PROJEKTANTEM I UZYSKAĆ JEGO AKCEPTACJĘ JAKO AUTORA OPRACOWANIA ZWŁASZCZA PRZY WYBORZE MATERIAŁÓW TZW. RÓWNOWAŻNYCH
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następne Ustawy o Prawie
Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)

W1 - WYKŁADZINA

W2 - WYKŁADZINA

-

-

W4 - W7 - WYKŁADZINA

-

DYWAN BEZ WZORU (średnica 250cm), obszyty, pow.5m2
wycięty z miękkiej wykładziny o przeznaczeniu do stosownych obietków,
kolor jednolity, jasnozielony, zbliżony do koloru ścian i PCV

DYWAN BEZ WZORU (średnica 300cm), obszyty, pow.7m2
wycięty z miękkiej wykładziny o przeznaczeniu do stosownych obietków,
kolor jednolity, jasnozielony, zbliżony do koloru ścian i PCV

WYKŁADZINA BEZ WZORU (pow.13,15m2),
obszyta, miękkia, wykładzina o przeznaczeniu do stosownych obietków,
kolor jednolity, jasnozielony, zbliżony do koloru ścian i PCV, razem 40m2

W3 - WYKŁADZINA

4 szt.
-

WYKŁADZINA BEZ WZORU (wym.180x560cm - każda, pow.10m2 - każda),
obszyta, miękkia, wykładzina o przeznaczeniu do stosownych obietków,
kolor jednolity, jasnozielony, niebieski, pomarańczowy (x 2)
zbliżony do koloru ścian i PCV, razem 40m2

1 szt.

29 ROLETY WEWNĘTRZNE 15 szt.
ROLETY WEWNĘTRZNE, KRYJĄCE, KOLOR OD WNĘTRZA - BIAŁY,
MATERIAŁ KRYJĄCY - ODBIJAJĄCY ŚWIATŁO, typu "SILVER", montaż do sufitu
zg. z życzeniem Inwestora - rolety w salach lekcyjnych oraz świetlicy

1 szt.

WYPOSAŻENIE

SZAFKA
z drzwiczkami białymi
wys.124 szer.105

SZAFKA "otwarta"
wys.124 szer.105

ZEGAR ŚCIENNYGODŁO NARODOWE
UMYWALKA  60x45cm

BIURKO

szafka "5" z siedziskiem
drzwiczki duże i małe
"bańka mydlana"
korpus kolor klon

PUFY MIĘKKIE Z GRANULATEM

KRZESŁO SZKOLNE ŁAWKA SZKOLNA

PUFY DŁUGI

PW

PRZYKŁADOWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA lub równoważne
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6,0 wymiar wg szerokości wnęki po wykończeniu 6,0

1
3
,0

wymiar wg szer. wnęki po wykończeniu

4,0 wymiar wg szerokości wnęki po wykończeniu 4,0

wymiar wg szerokości wnęki po wykończeniu + 8 cm

6,0
wymiar wg szerokości wnęki po wykończeniu + 12 cm

ok.56 cm

1
0
,0

1
2
,0

1
2
,0

6
,0

6,0
6,0

6,0

6
,0

7
6
,0

6
,0

3
,0

1
0
,0

6
6
,0

2
4
,0

34,0 184,0 34,0

PARAPET

254 - 256 cm

250 - 252 cm

szer. zabudowy
= szer. filara (wymiar po wykończeniu)

GRZEJNIK

GRZEJNIK

zabudowa rur ogrzewania

zabudowa rur przy posadzce
(w widoku) - płyta GKA

zabudowa rur przy posadzce
(w widoku) - płyta GKA

OSŁONA GRZEJNIKA PŁYTA MDF

ZABUDOWA RUR PRZY POSADZCE
- płyta GKA na stelażu stalowym

 Z1 - PARAPETY I OSŁONY GRZEJNIKÓW
        KORYTARZ, POM. BIUROWE

RYSUNEK POGLĄDOWY
OSŁONA PRZEDSTAWIONA
W UPROSZCZENIU (BEZ OTWORÓW)

OSŁONA GRZEJNIKA (MDF)

ZABUDOWA
RUR OGRZEWANIA
GKA

a a

b b

c c

PARAPET (KONGLOMERAT)

a-a

b-b

c-c

ZABUDOWA
RUR OGRZEWANIA
GKA

OSŁONA GRZEJNIKA (MDF)

PARAPET (KONGLOMERAT)

UWAGA:
PARAPET Z KONGLOMERATU, gr.3 cm W KOLORZE BIAŁYM
NAROŻNIKI ZAOGRĄGLONE, KRAWĘDZIE ZAOKRĄGLONE - BEZPIECZNE
OSŁONA Z PŁYTY MDF LAKIEROWANA - KOLOR BIAŁY, MATOWY
KRAWĘDZIE ZAOKRĄGLONE - BEZPIECZNE
OTWORY W OSŁONIE - śr. 6 cm, w odl. co 6 cm (lub inaczej wg. technologii
- do akceptacji Projektranta) KRAWĘDZIE ZAOKRĄGLONE - BEZPIECZNE
W POM. BIUROWYCH GRZEJNIK BEZ OBUDOWY
ISTNIEJĄCE PARAPETY DO DEMONTAŻU

wymiar wg szer. wnęki po wykończeniu

 Z1a - PARAPET I OSŁONA NIESYMETRYCZNIE
       - JEDEN Z BOKÓW DOCHODZI DO ŚCIANY

OSŁONY GRZEJNIKOWE Z1, Z1a
I ZABUDOWA RUR OGRZEWANIA

1:25

PW
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1
0
,0

6
,0

ok.56 cm

6,0 wymiar wg szerokości wnęki po wykończeniu 6,0

4,0 wymiar wg szerokości wnęki po wykończeniu 4,0

6,0
6,0

6,0

6
,0

wymiar wg szerokości wnęki po wykończeniu + 8 cm

6,0

wymiar wg szerokości wnęki po wykończeniu + 12 cm

1
0
,0

6
6
,0

6
,0

3
,0

1
0
,0

6
6
,0

2
4
,034,0 34,0

1
2
,0

1
2
,0

1
3
,0

wymiar wg szer. wnęki po wykończeniu

6,0 wymiar wg szerokości wnęki po wykończeniu
wymiar do ściany1

3
,0

wymiar wg szer. wnęki po wykończeniu

wym. wg szer.i wnęki po wykończeniu + 6 cm + wym. do ściany

PARAPET MDF

254 - 256 cm

250 - 252 cm

szer. zabudowy
= szer. filara (wymiar
po wykończeniu)

GRZEJNIK

GRZEJNIK

zabudowa rur ogrzewania

OSŁONA GRZEJNIKA (MDF)

ZABUDOWA
RUR OGRZEWANIA
GKA

zabudowa rur przy posadzce
(w widoku) - płyta GKA

zabudowa rur przy posadzce (w widoku) - płyta GKA

OSŁONA GRZEJNIKA PŁYTA MDF

ZABUDOWA RUR PRZY POSADZCE
- płyta GKA na stelażu stalowym

 Z2 - PARAPETY I OSŁONY GRZEJNIKÓW
        SALE LEKCYJNE

PARAPET (MDF)

a a

a-a

b-b

c-c

b b

c c
ZABUDOWA
RUR OGRZEWANIA
GKA

OSŁONA GRZEJNIKA (MDF)

 Z2a - PARAPET I OSŁONA NIESYMETRYCZNIE
       - JEDEN Z BOKÓW DOCHODZI DO ŚCIANY

PARAPET

zabudowa rur przy posadzce
(w widoku) - płyta GKAa-a

OTWORY, śr. 6 cm, x 18 (centralnie)

UWAGA:
PARAPET Z PŁYTY MDF, gr. ok. 3 cm, LAKIEROWANY, KOLOR BIAŁY, MATOWY
NAROŻNIKI ZAOGRĄGLONE, KRAWĘDZIE ZAOKRĄGLONE - BEZPIECZNE
OSŁONA Z PŁYTY MDF, LAKIEROWANA - KOLOR BIAŁY, MATOWY
KRAWĘDZIE ZAOKRĄGLONE - BEZPIECZNE
OTWORY W OSŁONIE I PARAPECIE - śr. 6 cm, w odl. co 6 cm
(lub inaczej wg. technologii - do akceptacji Projektranta)
KRAWĘDZIE ZAOKRĄGLONE - BEZPIECZNE
ISTNIEJACE PARAPETY DO DEMONTAŻU

RYSUNEK POGLĄDOWY
OSŁONA I PARAPET PRZEDSTAWIONE
W UPROSZCZENIU (BEZ OTWORÓW)

OSŁONY GRZEJNIKOWE Z2, Z2a
I ZABUDOWA RUR OGRZEWANIA

SALE LEKCYJNE

1:25

PW
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1
3
,0

wymiar wg szer. wnęki po wykończeniu

wymiar wg szerokości pomieszczenia po wykończeniu

ok. 264,5

18
,0

8,0

24
,0

12,0

10
,0

66
,0

6,
0

3,
0

85
,0

1
2
,0

1
2
,0

34,0 34,0

 Z3 - PARAPETY I OSŁONY GRZEJNIKÓW
        ŚWIETLICA

PARAPET (MDF) - dł. = szer. pomieszczenia

a-a

OTWORY, śr. 6 cm, x 18 (centralnie)

zabudowa rur przy posadzce
(w widoku) - płyta GKA

zabudowa rur przy posadzce
(w widoku) - płyta GKA

zabudowa rur przy posadzce
(w przekroju) - płyta GKA

PARAPET (MDF) - dł. = szer. pomieszczenia

OTWORY, śr. 6 cm, x 18 (centralnie)
łączenie parapetu

OTWORY, śr. 6 cm, x 18 (centralnie)

zabudowa rur przy posadzce
(w widoku) - płyta GKA

GRZEJNIK

OSŁONA GRZEJNIKA PŁYTA MDF

b-b

zabudowa rur przy posadzce
(w widoku) - płyta GKA

na szerokość pomieszczenia

łączenie płyt

OTWORY, śr. 6 cm, x 18 (centralnie)

zabudowa rur przy posadzce
(w widoku) - płyta GKA

OSŁONA GRZEJNIKA PŁYTA MDF
na szerokość pomieszczenia

 Z4 - PARAPET I OSŁONA GRZEJNIKA
        ŚWIETLICA

blenda łacząca

10
,0

20
,0

152,0 96,0

100,0

10
,0

10
5,

0

152,0

30,0 92,0 30,0

6,
0

15
,0

12
,0

6,
0

6,
0

13,0
6,0

6,0

 Z5 - OSŁONA GRZEJNIKA
        KORYTARZ

zabudowa rur przy posadzce
(w widoku) - płyta GKA

UWAGA:
PARAPET Z PŁYTY MDF, gr. ok. 3 cm, LAKIEROWANY, KOLOR BIAŁY, MATOWY
KRAWĘDZIE ZAOKRĄGLONE - BEZPIECZNE
OSŁONA Z PŁYTY MDF, LAKIEROWANA - KOLOR BIAŁY, MATOWY
KRAWĘDZIE ZAOKRĄGLONE - BEZPIECZNE
OTWORY W OSŁONIE I PARAPECIE - śr. 6 cm, w odl. co 6 cm
(lub inaczej wg. technologii - do akceptacji Projektranta)
KRAWĘDZIE ZAOKRĄGLONE - BEZPIECZNE
ISTNIEJACE PARAPETY DO DEMONTAŻU

OSŁONY GRZEJNIKOWE Z3, Z4, Z5
I ZABUDOWA RUR OGRZEWANIA

POM. 2.4 - ŚWIETLICA, POM. 2.1 KORYTARZ

1:30

PW
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DRZWI O IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ min. Rw=27 dB; SKRZYDŁO - rama skrzydła wykonana z klejonki z drewna iglastego lub z tarcicy
drewna egzotycznego.Wewnętrzne wzmocnienie ramiaków pionowych stanowią belki usztywniające. Wypełnieniem skrzydła jest płyta wiórowa
otworowa. Skrzydło o podwyższonej wytrzymałości. Rama (wraz z wypełnieniem) oklejona jest dwustronnie płytą HDF.
OŚCIEŻNICA - systemowa, regulowana (16 - 46 cm), ze zintegrowaną opaską prostą. OKUCIA - trzy zawiasy widoczne (drzwi do pomieszczeń
dostępnych z korytarza szkolnego - wykładane na ścianę). KLAMKA - z szyldem długim, mocowana "przelotowo", z trzpieniem,  szyld
mocowany na śruby przelotowe, klamka metalowa - kolor i sposób wykończenia dostosowany do ramy naswietla (bulaja)
ZAMEK - dostosowany pod wkładkę patentową. KOLOR - JASNOSZARY (do konsultacji z Projektantem).

-

D3

L

D1

WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIEUWAGA:

SCHEMAT

RODZAJ
(LEWE/PRAWE)

OZNACZENIA

WYMIAR W ŚWIETLE
MURU (SxH)

WYMIAR W ŚWIETLE
OŚCIEŻNICY (SoxHo)

II PIĘTRO

RAZEM (I+II)

SZCZEGÓŁY

D3*

100x210

90x200

P

4

5

1

L P

1

90x200

100x210

L P

1

STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

KOLOR - JASNOSZARY
(skrzydło, ościeżnica, opaska)
ościeżnica do ściany gr. ok.46 cm

KOLOR - JASNOSZARY
(skrzydło, ościeżnica, opaska)
oścież. do sciany gr. ok.17cm

KOLOR - JASNOSZARY
(skrzydło, ościeżnica, opaska)
oścież. do ściany gr. ok.17cm -2 szt

I PIĘTRO 2 1

2

-

L

D2

100x210

P

90x200

1

1

-

-

-

WYPOSAŻENIE W ZAMEK

NAŚWIETLE 1 szt.
okrągłe z ramką stalową,
szkło bezpieczne, przezierne

WYPOSAŻENIE W ZAMEK

100x210

90x200

SKRZYDŁO Z PODCIECIEM
min. 0,022m2 dla dopływ powietrza

NAŚWIETLE 3 szt.
okrągłe z ramką stalową,
szkło bezpieczne, przezierne

KOLOR - JASNOSZARY
(skrzydło, ościeżnica, opaska)
ościeżnica do ściany gr. ok.16 cm

-

-

1

-

WYPOSAŻENIE W ZAMEK WYPOSAŻENIE W ZAMEK

1

1 1

O1

243-246x218(220)

-

-

15

9

KOLOR  RAMY - BIAŁY

PODZIAŁ OKIEN ODPOWIADAJĄCY
PODZIAŁOWI ISTNIEJĄCYCH,
WYMIENIANYCH OKIEN

24

KLAMKI WYPOSAŻONE W ZAMEK

OKNA PCV.
Współczynnik przenikania ciepła Umax1,1
PROFIL WZMOCNIONY STALĄ
(6-komorowy, 74 mm lub o parametrach
zbliżonych). Okucia systemowe.
Okna wyposażone w nawiewniki
cisnieniowe z możliwością zamknięcia
przesłony

PARTER --- - -

-

90x200

D4

100x210

L

--

1

KOLOR - JASNOSZARY
(skrzydło, ościeżnica)
BEZ OPASKI, OŚCIEŻNICA STAŁA

WYPOSAŻENIE W ZAMEK

2

2

-

-

100,0 100,0

20
0

,0
90

,0
29

0,
0

min.90

L

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE O IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ
min. Rw=27 dB; SKRZYDŁO - ramiak z drewna iglastego obłożony
obustronnie płytami MDF; Skrzydło o podwyższonej wytrzymałości.
Rama (wraz z wypełnieniem) oklejona jest dwustronnie płytą HDF.
OŚCIEŻNICA - systemowa, regulowana (13 - 46 cm), ze zintegrowaną
opaską prostą. OKUCIA - trzy zawiasy widoczne, drzwi do pomieszczeń
dostępnych z korytarza szkolnego wykładane na ścianę).
KLAMKA - z szyldem długim, mocowana "przelotowo", z trzpieniem,
szyld mocowany na śruby przelotowe, klamka metalowa
ZAMEK - dostosowany pod wkładkę patentową.
KOLOR - JASNOSZARY (do konsultacji z Projektantem).

-

L

DP1

SCHEMAT

RODZAJ
(LEWE/PRAWE)

OZNACZENIA

WYMIAR W ŚWIETLE
MURU (SxH)

WYMIAR W ŚWIETLE
OŚCIEŻNICY (SoxHo)

I PIĘTRO

RAZEM

SZCZEGÓŁY

100x210

P L/P

90x200

 DRZWI I OKNA P.POŻ.

KOLOR - JASNOSZARY
(skrzydło, ościeżnica, opaska)
ościeżnica do ściany gr. ok.46 cm

PARTER 1

3

WYPOSAŻENIE W ZAMEK

220x290

200x200 (DRZWI)

-

1

11

-

EI 60KLASA PPOŻ

150x210

140x200

P

1

1

- -

DP2 WP1 OP

245x218(220)

-

EI 60

-

1

3

4

KOLOR - JASNOSZARY
(skrzydło, ościeżnica, opaska)
ościeżnica do ściany gr. ok.17 cm

WYPOSAŻENIE W ZAMEK

KOLOR RAMY - JASNOSZARY
DRZWI PRZESZKLONE Z NAŚWIETLEM
ALUMINIOWE

KOLOR RAMY - BIAŁY
OKNO PRZECIWPOŻAROWE
ALUMINIOWE/STALOWE
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60

PODZIAŁ OKIEN ODPOWIADAJĄCY
PODZIAŁOWI ISTNIEJĄCYCH,
WYMIENIANYCH OKIEN

WYPOSAŻENIE W ZAMEK

EI 60 EI 60

PIWNICA 1 1

1

Współczynnik przenikania ciepła Umax1,1
PROFIL WZMOCNIONY
KLAMKA Z ZAMKIEM
OKUCIA SYSTEMOWE

265,0

22
5,

0

18
,0

20
7,

0

257,0 8,0

75
,0

265,0

22
5,

0

18
,0

20
7,

0
+  3.05 WYPEŁNIENIE

PŁYTA BIAŁA
SUCHOŚCIERALNA
(DO PISANIA)

SZAFA WNĘKOWA

TRZY PRZEGRODY
PÓŁKI Z PŁYTY (np.mdf) - KOLOR BIAŁY

POMIAR WNEKI NA BUDOWIE, PO WYKONANIU ZABUDOWY
I POWŁOK MALARSKICH
PROWADNICE I "RAMY" DRZWI W KOLORZE ALUMINIUM ZESTAWIENIE STOLARKI

SZAFA WNĘKOWA

-

PW

skala 1:50

SZAFA WNĘKOWA W ŚWIETLICY
POM. 2.4

26



tytuł projektu/nazwa inwestycji:

mgr inż. arch. Izabela Gruca
upr. bud. w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
nr 76/Sz/2001

autor/projektant: podpis:

mgr inż. arch. Anna Drezner
upr. bud. w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
nr 1/ZPOIA/2004

data: skala: nr rys.:
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Tanowoo, ul.Pocztowa 83a

IG ARCHITEKT
PRACOWNIA PROJEKTOWA

adres inwestycji:

inwestor:

temat rysunku:

PRZEBUDOWA I REMONT
CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ N5

 Szkoła Podstawowa nr 5
im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi

ul. Wojska Polskiego 68, Police

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi

ul. Wojska Polskiego 68, Police
dz. nr 2715/5, obręb 10 Police

podpis:spradzająca:

grudzień
2017
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- ZAMUROWANIE OTWORÓW PRZELOTOWYCH
  (WSKAZANYCH W PB BRANŻY SANITARNEJ)
- WYKONANIE ZAPRAWY TYNKARSKIEJ
- MALOWANIE CAŁEGO KOMINA (KOLOR BIAŁY) FARBA ELEWACYJNA

- MONTAŻ NASADY Z PODSTAWĄ KWADRATOWĄ
- PRZENIESIENIE/PRZESUNIĘCIE INSTALACJI ODGROMOWEJ

PRZYKŁADOWY, ISTNIEJĄCY KOMIN WENTYLACYJNY

1

2

3

4

- WYKONANIE WIERTNICĄ OTWORÓW śr.200mm
  ( NA WSKAZANYCH KANAŁACH)
- WYRÓWNANIE/ZESZLIFOWANIE CZAPY POD MONTAŻ NASADY

UWAGA: WYKONAWCA MOŻE ZAPROPONOWAĆ INNY SPOSÓB MONTAŻU
                 ZGODNIE Z PRZYJĘTYM SYSTEMEM I/LUB ZALECENIAMI PRODUCENTA NASAD

NASADA/KOMINEK WENT.
Z KOŁNIERZEM USZCZELNIAJĄCYM

DODATKOWE USZCZELNIENIE
POŁĄCZENIA KOŁNIERZA
Z WARSTWĄ POKRYCIA DACHU

IZOLACJA TERMICZNA PRZEJŚCIA PRZEZ STROP

PRZEJŚCIE DACHOWE

MONTAŻ NASAD KOMINOWYCH NA ISTNIEJĄCYCH KOMINACH WENT.

MONTAŻ NASADY/KOMINKA WENT. Z PRZEJŚCIEM PRZEZ STROPODACH

---

MONTAŻ NASAD KOMINOWYCH
I KOM. WENT.
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PRZEBUDOWA I REMONT
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POM. ZAPLECZA KATERINGU

SALA LEKCYJNA POK.NAUCZ./ŚWIETLICA

POM. BIUROWE II PIĘTROPOM. BIUROWE I PIĘTRO

KORYTARZ

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA
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Decyzja Nr 100/2018 z dn.02.02.2018r.

 Szkoła Podstawowa nr 5
im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi

ul. Wojska Polskiego 68, Police

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi

ul. Wojska Polskiego 68, Police
dz. nr 2715/5, obręb 10 Police

podpis:spradzający:

WYDZIELENIE CZĘŚCI PIWNICZNEJ
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mgr inż. Radosław Michniewicz
upr. bud. do proj. b.o. specjalność
kontr.-budowlana nr ZAP/0124/POOK/06

mgr inż. Maciej Witkowiak
upr. bud. do proj. b.o. specjalność
kontr.-budowlana nr WKP/0072/POOK/08

kwiecień
2018

A   R   C   H   I   T   E   K   T   U  R   A

   W      N       Ę      T      R      Z      A

S  Z  T  U  K  A   U  Ż  Y  T  K  O  W  A

 a
 r

  c
 h

 i 
t e

 k
 c

 i

DP1

2
0
0
(2
1
0
)

9
0
(1
0
0
)

DP1

2
0
0
(2
1
0
)

9
0
(1
0
0
)

23,0 100,0 10,0

15
5,

0
13

,0 22
0,

0

130,0 100,0 20,0

PROJEKTOWANA ŚCIANA (R)EI120
Z PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH
wg. atestowanego systemu

1xSBN 72 L=120cm

spód 210 cm

DEMONTAŻ ZABUDOWY
POD SCHODAMI

PROJEKTOWANA ŚCIANA - gr.13cm
Z PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH
wg atestowanego systemu (R)EI 120

ZAKRES OPRACOWANIA

DRZWI EI 60

EI 60

EI 60

PIWNICA

BUDYNEK SZKOŁY - CZĘŚĆ A

A

B

BUDYNEK SZKOŁY - SCHEMAT OGÓLNY
POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI

I

1:200, 1:50 1z

II

III skala 1:50

skala 1:200

PBW


