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elewacja ocieplona wełną mineralną 100 D1

elewacja tynkowana

gzyms ceglany do
zachowania, konserwacji i
remontu

OR2
otwory rewizyjne komina

okno piwniczne
zabezpieczyć doświetlem
piwnicznym z tworzywa

obróbka blacharska
pas szerokości 1m
ocieplony wełną mineralną

G

ŚCIANA TYNKOWANA NCS S0520-Y10R

ŚCIANA TYNKOWANA (detale) NCS
S1005-Y10R

COKÓŁ Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH W
KOLORZE NATURALNYM CZERWIENI

OZNACZENIA:

ELEWACJA TYLNA - WEJŚCIOWAELEWACJA BOCZNA 2

15

15
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obróbka blacharska
otwór wentylacyjny w miejscu kolanka
instalacji gazowej zabezpieczyć kratką z
tworzywa w kolorze elewacji

Istniejące kominy metalowe  należy odsunąć od
elewacji o grubość projektowanej izolacji
termicznej ścian zewnętrznych.

ul. Piastów 2, Police, dz. nr 439 obręb 0001

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Gmina Police, ul. Batorego 3, 72-010
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