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OPIS DO PROJEKTU
ARANZACIJI PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 1
+~CALINECZKA” W POLICACH
ul. Traugutta 13-15, 72-010 Police

1. INWESTOR

GMINA POLICE
ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

2. PODSTAWA , PRZEDMIOT i ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Podstawa opracowania

Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem.
Uzgodnienia z uzytkownikiem

Mapa zasadnicza w skali 1:500.
Wizja lokalna.

Inwentaryzacja fotograficzna.

Zakres inwestycji obejmuje aranzacje isthiejgcego placu zabaw nowymi
urzgdzeniami. Zaplanowano dodatkowe, nowe urzgdzenia, nowq
nawierzchnie piaskowq oraz wykonanie uzupetnienia nawierzchni
trawiaste;.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Zakres objety opracowaniem, potozony jest w potudniowej czesci z terenu
przedszkola i uzytkowany joko plac zabaw dla dzieci. Plac posiada
nawierzchnie trawiastqg oraz ciggi piesze wytozone ptytami chodnikowymi.
Na placu znajdujg sie drewniane i metalowe urzqgdzenia rekreacyjne
oraz dwie piaskownice.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICINA:







4. OPIS PLANOWANYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
4.1.PROGRAM FUNKCJONALNY

Zaplanowano zaaranzowanie placu zabaw  dodatkowymi, nowymi
urzgdzeniami przeznaczonymi do zabaw dla dzieci uczeszczajgcych do
przedszkola.

Urzgdzenia zaprojektowano stosownie do wieku najmtodszych odbiorcow.

4.2. SPIS URZADZEN

a) Autobus

Maksymalna wysokos¢ upadkowa (HIC): 0,4m

Elementy nosSne urzqgdzenia wykonane z metalu zabezpieczonego
antykorozyjnie i malowanego proszkowo.

Siedzenia zgodne z wymogami normy PN-EN 1176.

Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej, malowane
proszkowo. Wszystkie potgczenia srubowe wykonane z uzyciem elementow
ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami,
poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

Montaz wg wytycznych producenta.

b) bujak Konik

Maksymalna wysokos¢ upadkowa (HIC) 0,50 m

Elementy urzgdzenia wykonane 1z ptyty HDPE odpornej na warunki
atmosferyczne. Sprezyna zgodna z wymogami normy PN-EN 1176,
malowana proszkowo, zabezpieczona antykorozyjnie. Elementy mocowan



wykonane ze stali weglowej konstrukcyjne] malowane proszkowo. Wszystkie
potgczenia srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich
kohce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi
bezpieczenstwo. Montaz wg wytycznych producenta.

¢) bujak Zaba

Maksymalna wysokos¢ upadkowa (HIC) 0,50 m

Elementy urzgdzenia wykonane z ptyty HDPE odpornej na warunki
atmosferyczne. Sprezyna zgodna z wymogami normy PN-EN 1176,
malowana proszkowo, zabezpieczona antykorozyjnie. Elementy mocowan
wykonane ze stali weglowej konstrukcyjne] malowane proszkowo. Wszystkie
potgczenia srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich
kohce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi
bezpieczenstwo. Montaz wg wytycznych producenta.

d) Domek ,A”

Maksymalna wysokos¢ upadkowa (HIC): O

Elementy noSne wykonane z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie,
bezrdzeniowego. Drewno impregnowane cisnieniowo, zabezpieczone przed
wptywem  szkodliwych  warunkéw atmosferycznych. Dachy, bariery
ochronne wykonane z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne.
Tablica wykonana ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej. Elementy
mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej, malowane
proszkowo. Wszystkie potgczenia srubowe wykonane z uzyciem elementow
ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami,
poprawiajgcymi bezpieczenstwo. Montaz wg wytycznych producenta.

e) Sklepik lux

Maksymalna wysokos¢ upadkowa (HIC): O

Elementy nos$ne urzgdzenia wykonane z drewna sosnowego, toczonego
cylindrycznie, bezrdzeniowego. Drewno impregnowane cisnieniowo,
zabezpieczone przed wptywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych.
Dach i lada wykonana z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne.
Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej, malowane
proszkowo. Wszystkie potgczenia srubowe wykonane z uzyciem elementow
ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami,
poprawiajgcymi bezpieczenstwo. Montaz wg wytycznych producenta.

f) Kétko i krzyzyk

Maksymalna wysokos¢ upadkowa (HIC): O

Elementy nosne urzgdzenia wykonane z drewna sosnowego, toczonego
cylindrycznie, bezrdzeniowego. Drewno impregnowane ciSnieniowo,
zabezpieczone przed wptywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych.
Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej, malowane
proszkowo. Wszystkie potgczenia srubowe wykonane z uzyciem elementow
ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami,
poprawiajgcymi bezpieczenstwo. Montaz wg wytycznych producenta.



g) Lokomotywa z wagonem

Maksymalna wysokos¢ upadkowa (HIC): 0,3m

Elementy noSne wykonane z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie,
bezrdzeniowego. Drewno impregnowane cisnieniowo, zabezpieczone przed
wptywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Elementy dekoracyjne,
bariery ochronne wykonane z ptyty HDPE odpornej na warunki
atmosferyczne. Dachy wykonane z drewna, zabezpieczonego przed
wptywem szkodliwych warunkdw atmosferycznych. Trapy wykonane ze
sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, antyposlizgowej. Elementy
mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej, malowane
proszkowo. Wszystkie potgczenia srubowe wykonane z uzyciem elementow
ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami,
poprawiajgcymi bezpieczenstwo. Montaz wg wytycznych producenta.

h) Wieza strazacka

Maksymalna wysokos¢ upadkowa (HIC): 1,5m

Elementy noSne urzgdzenia wykonane z drewna sosnowego, toczonego
cylindrycznie, bezrdzeniowego. Drewno impregnowane cisnieniowo one
przed wptywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Bariery ochronne
wykonane z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Trapy
wykonane ze skleiki drewna lisciastego, wodoodpornej, antyposlizgowe;.
Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej, malowane
proszkowo. Wszystkie potgczenia srubowe wykonane z uzyciem elementow
ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami,
poprawiajgcymi bezpieczenstwo. Montaz wg wytycznych producenta.

i) Pajeczyna

Maksymalna wysokos¢ upadkowa (HIC): 1,8m

Elementy noSne wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie
i malowanego proszkowo. Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o
srednicy 16-18 mm potgczone ze sobg przy pomocy tgcznikdw
aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego. Elementy mocowan wykonane
ze stali weglowej konstrukcyjnej, malowane proszkowo. Wszystkie potgczenia
Ssrubowe wykonane z uzyciem elementdéw ocynkowanych, a ich konce
zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.
Montaz wg wytycznych producenta.

j)TIR

Maksymalna wysokos¢ upadkowa (HIC): 0,5m

Elementy nosne urzqgdzenia wykonane z metalu zabezpieczonego
antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy dekoracyjne, bariery
ochronne wykonane z ptyty HDPE. Podtoga wykonana ze sklejki drewna
lisciastego, wodoodpornej, antyposlizgowej. Elementy mocowan wykonane
ze stali weglowej konstrukcyjnej, malowane proszkowo. Wszystkie potgczenia
Ssrubowe wykonane z uzyciem elementdéw ocynkowanych, a ich konce
zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.
Montaz wg wytycznych producenta.



Aranzacja z uzyciem powyzszych elementéw zostata przedstawiona na
rysunku.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono konkretne urzgdzenia rekreacyjne,
Z uwagi na  konieczno$¢  przyjecia  stosownych  nawierzchni,
odpowiadajgcych wymaganiom "Maksymalnej wysokosci upadkowej (HIC)",
ktéra to jest okreslana jedynie w odniesieniu do konkretnego urzgdzenia.
Ponadto, kazde urzgdzenie posiada inng, witasciwg sobie strefe
bezpieczenstwa, ktérg bezwzglednie nalezy wzig¢c pod uwage. W
przypadku wyboru innych, niz prezentowane urzgdzenia, wykonawca
zobowigzany bedzie kazdorazowo do przeanalizowania ww. zaleznosci.

4.3. NAWIERZCHNIE

W obrebie aranzowanego placu zabaw planuje sie wykonanie nawierzchni
z piasku pod dwoma urzgdzeniami: wieza strazacka i pajeczyna.

4.1. RODZAJE NAWIERZCHNI

NAWIERZCHNIA Z PIASKU — 40m?2, warstwa grubosci min. 20cm

Piasek wymywany, wolny od czgstek gliny i mutu,
wielko$¢ ziaren 0,2 mm do 2 mm

Istniejgce podtoze, uzdatnic, wyrbwnac i zagesc.

UWAGI KONCOWE

Wykonanie i odbidr urzgdzeh na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogdw p.poz., warunkdéw technicznych stosowania, Polskich
Norm

W ftrakcie redlizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce
obowiqzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie Iub jesli
sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce
ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i
polskimi normami.

Prace budowlane prowadzi¢ w porze bezdeszczowe.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw niz podane w projekcie, lecz o nie
gorszych parametrach technicznych.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic czy sirefy bezpieczenstwa
poszczegodlnych urzqadzen nie kolidujg ze sobg lub innymi istniejgcymi elementami.

Opracowaty:

mgr inz. arch. Anna Drezner

mgr inz. arch. Izabela Gruca



