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-0.03

±0.00=11.20m n.p.m.

Hp=2,67m

Hp=2,67m

Hp=2,63m
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ks

H
=

2
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7

0
m

H=2,00m

H
=

2
,
1

3
m

poza zakresem

opracowania

K
D

K
D

drzwi przesuwne automatyczne

podłączone do SSP z kontrolą

dostępu

drzwi przesuwne

automatyczne podłączone

do SSP z kontrolą dostępu

drzwi przesuwne otwierane na przycisk

podłaczone do SSP

należy wykonać wzmocnienie w zabudowie gk,

pod montaż belki napędu na całej długości bieżni,

(nad otworem + w ścianie, na którą będzie się skrzydło

przesuwało szerokości skrzydła + 10cm

P01

32.31 m²

P02

31.81 m²

P03

1.93 m²

P04

7.28 m²

P05

7.62 m²

Nr NAZWA POM. PU (m²)

ZAKRES OPRACOWANIA 80.94

P01 DZIAŁ ZBYTU 32.31
P02 DZIAŁ TECHNICZNY 31.81
P03 KORYTARZ 1.93
P04 WC 7.28
P05 POKÓJ SPOTKAŃ 7.62

Hp=2,63m

obrys spodu

spocznika

kratka transferowa

Ø200 spód otworu

na wys. 2m

elektryczny, przepływowy

podgrzewacz wody

proj. jednostka

zewn. klimatyzacji

wg PT. IS Sanit.

WIDOK 1

W
I
D

O
K

 
2

WIDOK 3

W
I
D

O
K

 
4

W
I
D

O
K

 
6

WIDOK 5

WIDOK 7

W
I
D

O
K

 
8

WIDOK 9

W
I
D

O
K

 
1

0

WIDOK 11

W
I
D

O
K

 
1

2

WIDOK 13

7

1

1

1

4

3

2

6

7

5

prowadnica drzwi

automatycznych

szafka ele.

szafka ele.

WIDOK 14

jednostka wew. klimatyzacji

zgodnie z PT. Inst. Sanit.

montaż naścienny

jednostka wew. klimatyzacji

zgodnie z PT. Inst. Sanit.

montaż naścienny

jednostka wew. klimatyzacji

zgodnie z PT. Inst. Sanit.

montaż naścienny

poziomy odcinek instalacji KS pod stropem,

prowadzenie w przestrzeni między sufitem

podwieszanym a stropem konstrukcyjnym

obudowa z płyt gk pod stropem1 1

obudowa p.poż

dwuteowników stalowych

obudowa z płyt gk pod stropem

trójnik wentylacyjny ocynkowany

 z kratką wentylacyjną

zakończony odkraplaczem

otwór w stropie po usunięciu

komina. Podparcie komina

zgodnie z PT. Konstrukcji

obudowa wentylacji

z płyt gk pod stropem

zabudowa gk - obniżenie otworu

należy wykonać wzmocnienie pod montaż

belki napędu drzwi automatycznych

Wskaźnik izolacyjności akustycznej R'

A,1

 ≥40dB

wymiar otworu wymiar otworu

1

dwuteowniki stalowe - podciąg PZ-4

zgodnie z PT. Konstrukcji

KD

KD

dwuteowniki stalowe - podciąg PZ-2

zgodnie z PT. Konstrukcji

prowadnica drzwi

automatycznych

dwuteowniki stalowe - podciąg PZ-3

zgodnie z PT. Konstrukcji

A
A

B
B

zakres opracowania

ściany nośne istniejące

ściany działowe istniejące

projektowane ściany i okładziny

z gk

ściany projektowane

murowane

ściany przeszklone projektowane

LEGENDA:

wejście do budynku

znacznik okien / drzwi

- szerokość okna/drzwi

- wysokość okna/drzwi

*w oknach projektowanych podano wymiary otworu przy

wykończonej ścianie zgodnie z pomiarami z wizji lokalnej

5

1

ściany działowa GK gr. 7,5cm ( 1 x płyta GKB TYP A 1,25cm, profil
C50+materiał izolacyjny - wełna mineralna, 1 x płyta GKB TYP A 1,25cm)

np. Siniat Nida ściana, system 75A50/ZWYKŁA lub równoważny

2

ściany działowa GK gr. 12,5cm ( 2 x płyta GKBI typu H2 1,25cm, profil
C50+materiał izolacyjny - wełna mineralna, 2 x płyta GKBI typu H2
1,25cm), układ konstrukcji z przesunięciem 25mm, np. Siniat Nida ściana,

system ścian działowych akustycznych S125/2/Woda lub równoważny.

Wskaźnik izolacyjności akustycznej R'

A,1

 ≥50dB

3

okładzina ścienna GK gr. 9,0cm (4x płyta GK typ DEFH1IR gr. 1,5cm, profil
CD 60 kotwiony do ściany nośnej + materiał izolacyjny - wełna
mineralna), np. Siniat system okładzin ściennych kotwionych na
konstrukcji nośnej Nida CD60, system CD/ES-60/Twarda lub

4

okładzina ścienna GK gr. 6,25cm ( 1x płyta GK typ DEFH1IR 1,25cm, profil
C50+materiał izolacyjny - wełna mineralna), np. Siniat system okładzin
ściennych wolnostojących Nida, system Nida tynk C50-12.5/Twarda lub
równoważny

6

ściana murowana z cegły pełnej gr.24cm kl. 15 na zaprawie cementowo

wapiennej. Wskaźnik izolacyjności akustycznej R'

A,1

 ≥40dB

okładzina ścienna wolnostojąca GK gr. 6,25cm ( 1 x płyta GKBI typu H2
1,25cm, profil C50+materiał izolacyjny - wełna mineralna), np. Siniat

system okładzin ściennych wolnostojących Nida, system Nida C50-12.5/Woda

lub równoważny

farba lateksowa kolor biały

RAL 9016

farba lateksowa kolor biały

RAL 9016

7

ściana maskująca panelowa z panelem po jednej stronie

np. Barpan B100+ lub równoważna

okładzina z płytek ceramicznych

zgodnie z rozwinięciem ścian

okna istniejące

okna projektowane

punkt elektryczno logiczny

naścienny

steroownik klimatyzacji

termostat
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