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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych, przewidzianych do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego pn. 
„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram garaŜowych w OSP Tanowo w ramach 
efektywności energetycznej budynków uŜyteczności publicznej”  zgodnie z zakresem robót 
przedstawionym w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej SST są dokumentacja projektowa, przepisy obowiązującego 
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji przetargowej i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ppkt. 
1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych lub wynikających z 
dokumentacji projektowej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Niniejsza SST obejmuje swym zakresem: 
a) prace rozbiórkowe : 
- demontaŜ istniejących skrzydeł okiennych, 
- ostroŜne wykucie z muru ościeŜnic okiennych , 
- demontaŜ istniejących skrzydeł drzwi zewnętrznych, 
- wykucie z muru ościeŜnic drzwi zewnętrznych, 
- demontaŜ istniejących bram garaŜowych, 
- rozbiórka podokienników zewnętrznych, 
- ewentualna rozbiórka podokienników wewnętrznych, 
 
Dokładny zakres prac rozbiórkowych zgodnie z Przedmiarem robót oraz wytycznymi 
przedstawionymi przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.1 

 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.2. 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.3. 
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1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.4. 
  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.5. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.6. 
 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.7. 
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.8. 
 
1.4.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.9. 
 
1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.10. 
 
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.11. 
 
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.12. 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  
 
 Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 451.00000-
8 

  Przygotowanie terenu pod budowę 

  4511.0000-
1 

 Roboty w zakresie burzenia i 
rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 

   45111.000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty 
ziemne 

   45111.100-9 Roboty w zakresie burzenia 
   45111.200-0 Roboty w zakresie przygotowania 

terenu pod budowę i roboty ziemne 
   45111.213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
   45111.220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
   45111.230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
   45111.300-1 Roboty rozbiórkowe 
   45113.000-2 Roboty na placu budowy 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1.  Materiały z rozbiórki  
Materiały pochodzące z rozbiórki naleŜy usunąć z placu budowy i przewieźć w miejsca 
przeznaczone do ich składowania zgodnie z punktem 4.2. Transport materiałów. 
 
2.1.1. Składowanie materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
 
3.2. Sprzęt, który moŜe być uŜyty do wykonywania robót (podstawowy) 

- samochód samowyładowczy  
- samochód skrzyniowy  
- Ŝuraw samochodowy 
- wyciąg 
- samochód dostawczy do 0,9 t 
- samochód skrzyniowy do 5 t 
- samochód samowyładowczy do 5 t 
- samochód samowyładowczy 5 – 10 t 

 
3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 3.3.  
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 4.1. 
 
 
4.2. Transport materiałów    
 
4.2.1. Gruz i materiały sypkie 
Mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, posiadającymi szczelne dno i boki oraz 
plandekę do zabezpieczenia przed spadaniem, rozpyleniem materiałów w czasie transportu.  
Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć Zamawiającemu dokument przekazania gruzu i 
materiałów sypkich do punktu składowania odpadów budowlanych zawierający nazwę materiału 
i ilość. 
 
4.2.2. Materiały niebezpieczne dla środowiska 
Materiały niebezpieczne dla środowiska (papa, eternit itp.), które mogą wpłynąć szkodliwie na 
środowisko naleŜy przewozić szczelnymi środkami transportu do miejsca utylizacji. Wykonawca 
zobowiązany jest przedłoŜyć Zamawiającemu dokument przekazania tych materiałów do 
utylizacji, zawierający nazwę materiału i ilość.   
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4.2.3. Stal i elementy stalowe 
Stal i elementy stalowe naleŜy przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu 
tego rodzaju materiałów. PrzewoŜone elementy stalowe naleŜy zabezpieczyć przed spadaniem ze 
środka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób 
trzecich.  
 Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć Zamawiającemu dokument przekazania stali i 
elementów stalowych do punktu skupu złomu zawierający nazwę materiału i ilość. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej. Teren na 
którym prowadzone są roboty rozbiórkowe musi być ogrodzony i oznakowany tablicami 
ostrzegawczymi. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych obiekt naleŜy odłączyć od sieci 
gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Zabronione jest prowadzenie robót jeŜeli istnieje moŜliwość przewrócenia części konstrukcji 
obiektu przez wiatr. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabronione jest przebywanie 
ludzi na niŜszych kondygnacjach. Do usuwania gruzu naleŜy stosować zsuwnice pochyłe lub 
rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Zabronione jest 
przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie.  
W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i 
maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. W czasie wykonywania robót 
rozbiórkowych sposobem przewracania, długość umocowanych lin powinna być trzykrotnie 
większa od wysokości obiektu. 
 
5.2. Zakres prac rozbiórkowych 
W budynku OSP Tanowo naleŜy dokonać demontaŜy i rozbiórek niezbędnych dla zamontowania 
nowej stolarki okiennej i drzwiowej, oraz bram garaŜowych : 
- demontaŜ istniejących skrzydeł okiennych, 
- ostroŜne wykucie z muru ościeŜnic okiennych , 
- demontaŜ istniejących skrzydeł drzwi zewnętrznych, 
- wykucie z muru ościeŜnic drzwi zewnętrznych, 
- demontaŜ istniejących bram garaŜowych, 
- rozbiórka podokienników zewnętrznych, 
- ewentualna rozbiórka podokienników wewnętrznych, 
 
Dokładny zakres prac rozbiórkowych zgodnie z dokumentacją przetargową, Przedmiarem robót 
oraz wytycznymi przedstawionymi przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

UWAGA 
Przy pracach rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i 
higieny pracy dotyczące robót budowlanych. W czasie prowadzenia prac naleŜy bezwzględnie 
stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. 
 



 7 
 

5.3. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiórki i odtworzenia 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 5.9. 
 
5.4. Zalecenia przy prowadzeniu prac rozbiórkowych 
 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji 
wydanej przez właściwy organ. Roboty rozbiórkowe większych lub bardziej skomplikowanych 
obiektów budowlanych naleŜy prowadzić na podstawie dokumentacji projektowej i projektu 
organizacji robót, którego zakres Wykonawca musi uzgodnić z Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Prace rozbiórkowe naleŜy rozpocząć od oznakowania terenu rozbiórki. 
Rozbiórkę naleŜy przeprowadzić ręcznie i przy uŜyciu drobnego sprzętu mechanicznego. 
Pozostałe materiały w zaleŜności od ich rodzaju mogą zostać przeznaczone do odzysku – np. 
cegła, gruz, drewno. 
Rozbiórki naleŜy przeprowadzić z terenu własnego. Wszelkie materiały rozbiórkowe naleŜy 
gromadzić na terenie własnym. 
Po zakończeniu prac rozbiórkowych teren naleŜy uporządkować. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, Ŝe materiały 
pochodzące z rozbiórki zostały przewiezione na miejsce ich składowania i zutylizowane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
a) Urządzenie placu rozbiórki 
Plac rozbiórki musi być ogrodzony, aby osoby postronne nie miały wstępu na plac, poniewaŜ 
spadające odłamki stanowią zagroŜenie Ŝycia i zdrowia ludzi. Obecnie najczęściej stosowane są 
przenośne ogrodzenia z blachy falistej. Nad ogrodzeniem, biegnącym wzdłuŜ chodnika po 
którym odbywa się ruch pieszy trzeba wykonać daszek ochronny. Na placu trzeba postawić 
barakowozy lub przy długotrwałych rozbiórkach - kontenery, na pomieszczenia dla robotników, 
biuro kierownictwa robot i magazyn sprzętu. Gdy plac rozbiórki nie jest połączony z drogą 
publiczną, trzeba takie połączenie wykonać układając płyty Ŝelbetowe. 
 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 
 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.1. 

 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.2. 
 
6.1.3. Badania i pomiary 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.4. 
 
6.1.4. Raporty z badań 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.5. 
 
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.6. 
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6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.7. 
 
6.1.7. Dokumenty budowy 
 
a)   Dziennik budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.1. 
 
b) Rejestr obmiarów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.2. 
 
c) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.4. 
 
d) Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.5 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.9.1. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.1. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.2. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.3. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.5. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.2. 
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8.3. Odbiór częściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.3. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót rozbiórkowych 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.4. 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.4.1. 
 
Zasady odbioru robót rozbiórkowych 
Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje: 

1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek (ubiór 
ochronny, narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunków BHP), 

2) przegląd istniejących elementów oraz wstępne ich zaklasyfikowanie do grupy 
nadających się do dalszego uŜycia lub nie nadających się do dalszego uŜycia, 

3) sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju materiału i 
grupy oraz określenie ich ilości, 

4) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów pochodzących z 
rozbiórki, 

5) sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki. 
 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.4.2. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Nie występuje przy wykonywaniu robót rozbiórkowych. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 9.1. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

- PN-86-B-02480 - „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów”. 
- PN-8l/B-03020 - „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia  
                                    statyczne i projektowanie”.  
- PN-68/B-06050 - „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i        
                                     badania przy odbiorze”. 
- PN-92/B-10736 – „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  
                                      kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” 
- PN-87/B-01100 - ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia”. 
- PN-90/B-l450l - „Zaprawy budowlane zwykle”. 
- PN-86/B-0l802 - „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje  
                                    betonowe i Ŝelbetowe. Nazwy i określenia”. 
- BN-77/893 l-l2 -„Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu”. 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z 
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późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 

20.06.2001 r. z późn. zmianami). 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 


