   Załącznik nr  4b do SIWZ
     HARMONOGRAM ROBÓT

dotyczy:  remontu dachu  budynku  w  Policach  przy ul. Bankowej 8
	L.p
	OPIS  ROBÓT
	TERMIN REALIZACJI



	
	
	OD
	DO

	1,
	Roboty przygotowawcze i organizacyjne terenu budowy 
	
	

	2.
	Rozebranie pokrycia dachu z dachówki, rozebranie ołacenia dachu, rozebranie starych obróbek blacharskich (wiatrownice, pasy nadrynnowe, opierzenie kominów i murów adaptacji), rozebranie starych rynien i rur spustowych
	
	

	3.
	Wykonanie rusztowania przy kominach, rozebranie starych kominów ponad dachem  oraz częściowo w części strychowej wraz z wykonaniem nowych (cegła klinkierowa pełna ponad dachem, cegła budowlana palona w części strychowej), uzupełnienie tynków, dwukrotne malowanie farbami wapiennymi  - kominy w części strychowej
	
	

	4.
	Wzmocnienie elementów konstrukcyjnych dachu (krokwie), przedłużenie połaci dachowej z płyty budowlanej wodoodpornej OSB wraz z malowaniem farbą olejną, łacenie połaci, impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych (nowych oraz istniejących),
	
	

	5.
	Wykonanie z blachy powlekanej lub malowanej proszkowo nowych obróbek blacharskich (obróbki  kominów, ściany lukarn, rynny koszowe, parapety zewnętrzne, obróbki okien itp.)
	
	

	6.
	Obróbki z blachy  cynk - tytan (pasy nadrynnowe, wiatrownice adaptacji itp.)
	
	

	7.
	Pokrycia jednokrotne dachów z papy na włókninie poliestrowej z dodatkiem SBS  - daszek adaptacji,
	
	

	8.
	Wykonanie z blachy tytan-cynk nowych rynien śr. 15 cm oraz nowych rur spustowych śr. 10cm,
	
	

	9.
	Uzupełnienie  rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy z cynku o śr. 18 cm
	
	

	10.
	Wymiana odcinka rury kanalizacyjnej z PCW o śr.75-100 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie - odpowietrzenie pionów w części strychowej
	
	

	11.
	Montaż okien wyłazowych typu FAKRO WLI lub równoważnych z otwieraniem bocznym o wymiarach 86*87
	
	

	12.
	Montaż okien uchylno-rozwierne z profili PCV minimum pięciokomorowe o współczynniku dla szyby λ=1,1 W/mK wraz z uzupełnieniem tynków,
	
	

	13.
	Montaż ław kominiarskich, płotków przeciwśnieżnych, (systemowe), masztu antenowego wys. 2 m mocowanych do konstrukcji dachu,
	
	

	14.
	Docieplenie poddasza:  

· docieplenie styropianem gr. 14 cm ścian adaptacji oraz ościeży (styropian gr. 3cm) z przyklejeniem jednej warstwy siatki oraz wyprawą z tynku mineralnego wraz z malowaniem farbą  zawierającą kwarc,

· docieplenie styropianem gr. 14 cm ścian lukarn oraz ościeży (styropian gr. 3cm) z przyklejeniem jednej warstwy siatki – ściany lukarn pod obróbki blacharskie,

docieplenie połaci dachowej w części mieszkalnej: izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej typu ROCKWOOL lub równoważnej gr. 15cm,
	
	

	15.
	Ułożenie ekranu z folii dekarskiej wysokoparoprzepuszczalnej o gramaturze minimum 120g/m2,
	
	

	16.
	Ułożenie dachówki ceramicznej karpiówki w koronkę z zastosowaniem dachówek krawędziowych, ułożenie gąsiorów z zastosowaniem taśmy wentylacyjnej
	
	

	17.
	Wywiezienie i utylizacja gruzu, starych obróbek blacharskich i drewna.
	
	

	
	
	
	


……………………………………………                                                               ……………………………………

   Załącznik nr  4b do SIWZ
     HARMONOGRAM ROBÓT
dotyczy:  remontu dachu  budynku  w  Policach  przy ul. Bankowej 21 - 23
	L.p
	OPIS  ROBÓT
	TERMIN REALIZACJI



	
	
	OD
	DO

	1.
	Rozebranie pokrycia dachu z dachówki, rozebranie ołacenia dachu, rozebranie starych obróbek blacharskich (wiatrownice, pasy nadrynnowe, opierzenie kominów i murów adaptacji), rozebranie starych rynien i rur spustowych,
	
	

	2.
	Wykonanie rusztowania przy kominach, rozebranie starych kominów ponad dachem  oraz częściowo w części strychowej wraz z wykonaniem nowych (cegła klinkierowa pełna ponad dachem, cegła budowlana palona w części strychowej), uzupełnienie tynków, dwukrotne malowanie farbami wapiennymi  - kominy w części strychowej
	
	

	3.
	Wykonanie z blachy powlekanej lub malowanej proszkowo nowych obróbek blacharskich (obróbki  kominów, ściany lukarn, rynny koszowe, parapety zewnętrzne, obróbki okien itp.)
	
	

	4.
	Obróbki z blachy  cynk - tytan (pasy nadrynnowe, wiatrownice adaptacji itp.)
	
	

	5.
	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu (krokwie), przedłużenie połaci dachowej z płyty budowlanej wodoodpornej OSB wraz z malowaniem farbą olejną, łacenie połaci, impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych (nowych oraz istniejących),
	
	

	6.
	Uzupełnienie rur wentylacyjnych oraz odpowietrzenia pionów kanalizacji z blachy z cynku
	
	

	7.
	Wykonanie z blachy tytan-cynk nowych rynien śr. 15 cm oraz nowych rur spustowych śr. 10cm, wymiana rury deszczowej z osadnikiem i syfonem,
	
	

	8.
	Montaż okien wyłazowych typu FAKRO WLI lub równoważnych z otwieraniem bocznym o wymiarach 86*87
	
	

	9.
	Montaż okien uchylno-rozwierne z profili PCV minimum pięciokomorowe o współczynniku dla szyby λ=1,1 W/mK wraz z uzupełnieniem tynków,
	
	

	10.
	Dach adaptacji: rozebranie pokrycia dachowego z blach, wykonanie deskowania, pokrycie (dach rozebrany z blachy dwukrotnie, dach istniejący z papy jednokrotnie),  dachu papą na włókninie poliestrowej z dodatkiem SBS  - daszek adaptacji,
	
	

	11.
	Docieplenie połaci dachowej oraz stropu poddasza w części mieszkalnej wełną mineralną gr. 15 cm  typu ROCKWOOL lub równoważne gr. λ=0,040 W/mK, wykonanie deskowania
	
	

	12.
	Docieplenie styropianem gr. 14 cm ścian adaptacji oraz ościeży (styropian gr. 3cm) z przyklejeniem jednej warstwy siatki oraz wyprawą z tynku mineralnego wraz z malowaniem farbą zawierającą kwarc, 
	
	

	13.
	Ułożenie ekranu z folii dekarskiej wysokoparoprzepuszczalnej o gramaturze minimum 120g/m2,
	
	

	14.
	Ułożenie dachówki ceramicznej karpiówki w koronkę z zastosowaniem dachówek krawędziowych, ułożenie gąsiorów z zastosowaniem taśmy wentylacyjnej,
	
	

	15.
	Montaż ław kominiarskich, płotków przeciwśnieżnych (systemowe), masztu antenowego wys. 2 m mocowanych do konstrukcji dachu
	
	

	16.
	Wykonanie wentylacji z rury dwuściennej wyprowadzonej ponad dach.
	
	

	17.
	Wywiezienie i utylizacja gruzu, starych obróbek blacharskich i drewna.
	
	

	
	
	
	


……………………………………………                                                               ……………………………………

   Załącznik nr  4b do SIWZ
     HARMONOGRAM ROBÓT
dotyczy:    remontu dachu  budynku  w  Trzebieży  przy ul. Portowej 4
	L.p
	OPIS  ROBÓT
	TERMIN REALIZACJI



	
	
	OD
	DO

	1
	Roboty przygotowawcze i organizacyjne terenu budowy
	
	

	2
	Rozebranie pokrycia dachu z dachówki, rozebranie ołacenia dachu, rozebranie starych obróbek blacharskich (wiatrownice, pasy nadrynnowe, opierzenie kominów i murów adaptacji), rozebranie starych rynien i rur spustowych,
	
	

	3
	Wykonanie rusztowania przy kominach, rozebranie starych kominów ponad dachem  oraz częściowo w części strychowej wraz z wykonaniem nowych (cegła klinkierowa pełna ponad dachem, cegła budowlana palona w części strychowej), uzupełnienie tynków, dwukrotne malowanie farbami wapiennymi  - kominy w części strychowej
	
	

	4
	Wykonanie rusztowania przy kominach, rozebranie starych kominów ponad dachem  oraz częściowo w części strychowej wraz z wykonaniem nowych (cegła klinkierowa pełna ponad dachem, cegła budowlana palona w części strychowej), uzupełnienie tynków, dwukrotne malowanie farbami wapiennymi  - kominy w części strychowej
	
	

	5
	Wzmocnienie elementów konstrukcyjnych dachu (krokwie), wykonanie konstrukcji wykucie gniazd i przedłużenie krokwi, przedłużenie połaci dachowej z płyty budowlanej wodoodpornej OSB wraz z malowaniem farbą olejną, łacenie połaci, impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych (nowych oraz istniejących), wymiana deskowania ścian 
z desek profilowanych,
	
	

	6
	Ułożenie ekranu z folii dekarskiej wysokoparoprzepuszczalnej 
o gramaturze minimum 120g/m2,
	
	

	7
	Wykonanie z blachy powlekanej lub malowanej proszkowo nowych obróbek blacharskich (obróbki  kominów, ściany lukarn, rynny koszowe, parapety zewnętrzne, obróbki okien itp.)
	
	

	8
	Docieplenie ścian bocznych poddasza styropianem gr. 14 cm oraz ościeży styropian gr. 3cm z przyklejeniem jednej warstwy siatki oraz wyprawą z tynku mineralnego wraz z malowaniem farbą silikonową zawierającą kwarc,
	
	

	9
	Obróbki z blachy  cynk - tytan (pasy nadrynnowe, wiatrownice adaptacji itp.) 
	
	

	10
	Montaż okien wyłazowych typu FAKRO WLI lub równoważnych 
z otwieraniem bocznym o wymiarach 86*87
	
	

	11
	Montaż okien uchylno-rozwierne z profili PCV minimum pięciokomorowe o współczynniku dla szyby λ=1,1 W/mK wraz 
z uzupełnieniem tynków,
	
	

	12
	Ułożenie dachówki ceramicznej zakładkowej z zastosowaniem dachówek krawędziowych, ułożenie gąsiorów z zastosowaniem taśmy wentylacyjnej,
	
	

	13
	Montaż ław kominiarskich, stopni kominiarskich, drabin zewnętrznych 
z kabłąkiem,  płotków przeciwśnieżnych, (ławy, stopnie, płotki należy wykonać jako systemowe), masztu antenowego wys. 2 m mocowanych do konstrukcji dachu,
	
	

	14
	Rozbiórka pokrycia dachu z papy, wymiana deskowania, impregnacja grzybobójcza, pokrycie dwukrotne dachów z papy na włókninie poliestrowej z 

dodatkiem SBS,


	
	

	15
	Wykonanie z blachy tytan-cynk nowych rynien śr. 15 cm oraz nowych rur spustowych śr. 10cm, 


	
	

	16
	Docieplenie poddasza:  rozebranie elementów stropów (podłoga, polepa), docieplenie płytami z wełny mineralnej typu ROCKWOOL lub równoważnej gr. 15cm, λ=0,040 W/mK ,wykonanie izolacji z folii polietylenowej, wymiana i przybicie podług. Wykonanie izolacji cieplnej wełną mineralną typu ROCKWOOL lub równoważnej gr. 15cm, λ=0,040 W/mK w połaci dachu krokwiowego,


	
	

	17
	Czyszczenie i konserwacja podbitki wraz z malowaniem farbą olejną lub ftalową
	
	

	18
	Wywiezienie i utylizacja gruzu, starych obróbek blacharskich i drewna.


	
	


……………………………………………                                                               ……………………………………
