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Jednostka projektowa:

temat /obiekt /część :

Przystosowanie istniejącego budynku do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Nazwa obiektu budowlanego :

Budynek użyteczności publicznej

Kategoria obiektu budowlanego:

XVI

Adres obiektu budowlanego:

ul. Barnima I 26, 72-010 Police

dz. nr 246/1, obręb 0009. 

Inwestor i adres inwestora :

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach 

ul. Bankowa 18, 72-010 Police

branża :

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

stadium :

PROJEKT BUDOWLANY

Oświadczenie: Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004 o zmianie ustawy – Prawo Budowlane, projektanci i sprawdzający oświadczają, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
specjalność / autor
imię i nazwisko / uprawnienia
podpis
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mgr inż. arch. Miłosz STACHERA

upr. bud. nr 2005/ZPOIA/2005
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sprawdził
mgr inż. arch. Przemysław  WŁOSEK

upr. bud. nr 34/ZPOIA/OKK/2012


konstrukcja

ekspertyza techniczna
mgr inż. Roman Kisiel

upr. bud. nr 98/Sz/79
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2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  

 CZĘŚĆ OPISOWA:

1 STRONA TYTUŁOWA

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

3 PODSTAWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

4 STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ OPISOWA

5 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – CZĘŚĆ OPISOWA

6 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

7 INFORMACJIA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

8 ZAŁĄCZNIKI:

zał. nr 1. Decyzja Komendanta Powiatowego PSP w Policach z dnia 24 marca 2016r., znak PriZ.5580.1.4.2016

zał. nr 2. Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z 13 października 2016, znak WZ.5595.189.2016

zał. nr 3. Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z 04 maja 2017, znak WZ.5595.100.2017

zał. nr 4. Kserokopie uprawnień oraz zaświadczeń o wpisie projektantów do stosownych izb samorządu zawodowego.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:
NR RYS.
TYTUŁ RYSUNKU
SKALA

S/1
Sytuacja 
1:500

I/1
Rzut parteru – inwentaryzacja 
1:100

I/2
Rzut piętra 1 – inwentaryzacja
1:100

I/3
Rzut poddasza – inwentaryzacja
1:100

I/4
Przekrój A-A – inwentaryzacja
1:50

A/1
Rzut parteru – PB
1:100

A/2
Rzut piętra 1 – PB
1:100

A/3
Rzut poddasza – PB
1:100

A/4
Przekrój A-A – PB
1:100

A/5
Schody metalowe
1:100

A/6
Zestawienie okien i drzwi
-----

3. PODSTAWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Dane ogólne:

· Nazwa inwestycji – Przystosowanie istniejącego budynku do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

· Adres inwestycji – ul. Barnima I 26, 72-010 Police dz. nr 246/1, obręb 0009.
· Stadium – projekt budowlany

· Inwestor i zleceniodawca - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach ul. Bankowa 18, 72-010 Police

Podstawa opracowania:

Opracowanie wykonano na zlecenie: 

· Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach ul. Bankowa 18, 72-010 Police
W opracowaniu wykorzystano następujące materiały i uzgodnienia:
· Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z 13 października 2016, znak WZ.5595.189.2016
· Ekspertyza techniczna nr 67/2016 oraz aneks do ekspertyzy nr 67/2016, na temat zastosowania rozwiązań zamiennych, mających na celu eliminację zagrożenia ludzi oraz części pozostałych niezgodności z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, w budynku użyteczności publicznej przy ul. Barnima 26 w Policach
· Decyzja Komendanta Powiatowego PSP w Policach z dnia 24 marca 2016r., znak PriZ.5580.1.4.2016
· obowiązujące przepisy i normy
Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przystosowanie istniejącego budynku do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Zakres opracowania:

Zakres opracowania dotyczy rozwiązań projektowych dla planowanej inwestycji - przystosowanie istniejącego budynku do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
4. STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU – OPIS TECHNICZNY

Projekt nie przewiduje zmian w istniejącym stanie zagospodarowania terenu.

5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – OPIS TECHNICZNY

5.1. Dane ogólne

Dane techniczne budynku



STAN ISTNIEJĄCY
STAN PROJEKTOWANY


-
Podpiwniczenie
częściowe
- bez zmian


-
Liczba kondygnacji podziemnych
1
- bez zmian


-
Liczba kondygnacji nadziemnych
3
- bez zmian


-
Grupa wysokości budynku
N
- bez zmian


Przeznaczenie – budynek użyteczności publicznej;

Program użytkowy – lokale użytkowe, zaplecze higieniczo-sanitarne, zaplecze kuchenne i sala rekreacyjno-restauracyjna, piwnica

Forma architektoniczna – budynek trójkondygnacyjny, podpiwniczony, wolnostojący, o zwartej bryle krytej dachem wysokim, dwuspadowym oraz przyległy budynek parterowy, niepodpiwniczony, o zwartej bryle, kryty dachem niskim, płaskim. 

Funkcja – budynek mieszczący: lokal rekreacyjno-restauracyjny, bibliotekę publiczną, klub nauczyciela.

5.2. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe – stan istniejący

FUNDAMENTY

a) Ściany fundamentowe – murowane

b) Ławy – betonowe 

ściany zewnętrzne

a) ściany zewnętrzne nośne – murowane z cegły pełnej i bloczków piaskowo-wapiennych gr. 24-51 cm

ściany wewnętrzne

a) ściany nośne – murowane z cegły pełnej i bloczków piaskowo-wapiennych gr. 24-51 cm

b) ściany działowe – murowane gr. 6 i 12cm

STROP

a) Strop nad piwnicą – stalowo-ceramiczny, typu Kleina 

b) Strop nad parterem – masywny żelbetowy

c) Strop nad piętrem 1 – masywny

d) Strop nad poddaszem użytkowym – w konstrukcji drewnianej 

DACH

a) Dach nad częścią trójkondygnacyjną – w konstrukcji drewnianej, z drewna konstrukcyjnego, pokryty dachówką 

b) Dach nad częścią jednokondygnacyjną – w konstrukcji stalowej opartej na dźwigarach, pokryty papą termozgrzewalną

SCHODY WEWNĘTRZNE

c) Schody do piwnicy i między parterem a piętrem 1 – żelbetowe. 

d) Schody między piętrem 1 a poddaszem – drewniane policzkowe z balustradą drewnianą

IZOLACJE AKUSTYCZNE I TERMICZNE

Poziome:

a) dach – wełna mineralna

Pionowe:

a) ściany fundamentowe – styrodur

b) ściany zewnętrzne murowane – styropian

DRZWI I OKNA

Okna

a) Okna na profilach z tworzywa, w kolorze białym, szklone zestawem  termoizolacyjnym. Szklenie szkłem przeźroczystym.

Drzwi

a) drzwi wejściowe – drzwi przeszklone. Drzwi szklone zestawem termoizolacyjnym. Ślusarka drzwiowa w kolorze białym. Szklenie szkłem przeźroczystym.

b) drzwi wewnętrzne – drzwi pełne i przeszklone, płytowe.

POSADZKI

a) hol na parterze, korytarze – płytki gres

b) klatka schodowa między parterem a piętrem 1 – płytki gres

c) pomieszczenia biurowe i użytkowe na piętrze 1 i poddaszu użytkowym – wykładzina z tworzywa

d) klatka schodowa między piętrem 1 a poddaszem użytkowym – wykładzina z tworzywa

e) pomieszczenia mokre (łazienka, aneksy socjalne itp.) – terakota

a) obróbki blacharskie

5.3. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe – stan projektowany

FUNDAMENTY

a) Bez zmian

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

a) Bez zmian

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

a) Istniejące ściany wewnętrzne – bez zmian.
b) Projektowane ścianki działowe wydzielające szatnię na parterze budynku – w systemie ścian szkieletowych na stelażu metalowym CW60, z wypełnieniem  wełną mineralną kamienną gr. 5cm, obudowane płytą kartonowo-gipsową ogniochronną, w klasie EI30.

NADPROŻA

a) Istniejące – bez zmian

b) typowe nadproża systemowe, zgodnie z przyjętym systemem ścian szkieletowych. 

STROPY

a) Strop nad piwnicą – bez zmian

b) Strop nad parterem – bez zmian

c) Strop nad piętrem 1 – bez zmian

DACH

a) Bez zmian
b) Odkryte drewniane elementy konstrukcji dachu należy zabezpieczyć specjalistycznym lakierem do drewna do stopnia NRO
SCHODY WEWNĘTRZNE

a) Schody do piwnicy i między parterem a piętrem 1 – żelbetowe – bez zmian. 

b) Schody między piętrem 1 a poddaszem – istniejące schody drewniane do zachowania. Schody drewniane należy zabezpieczyć powłoką impregnacyjną do stopnia NRO. Ponadto  projektuje się dodatkową obudowę spodu biegu schodowego. Obudowę schodów od strony piętra 1 wykonać trzema warstwami płyt kartonowo-gipsowych, ogniochronnych  1,25cm w systemie jednego producenta do klasy EI60.

KOMINY

a) Bez zmian

RYNNY I OBRÓBKI BLACHARSKIE

a) Bez zmian

IZOLACJE AKUSTYCZNE I TERMICZNE

Poziome:

a) Bez zmian

Pionowe:

a) ściana wewnętrzna w systemie ścian kartonowo-gipsowych, w klasie EI30 – wełna mineralna kamienna gr. 5cm, 35 kg/m3
DRZWI I OKNA

Okna

a) przewiduje się wymianę wybranych okien na okna w klasie EI60 i EI30. Okna na profilach aluminiowych, w kolorze białym, szklone zestawem,  termoizolacyjnym. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U≤1,1 W/(m2K). Szklenie szkłem przeźroczystym – zgodnie z wytycznymi producenta. Podziały okienne wykonać na wzór okien istniejących przewidzianych do pozostawienia.

b) Wybrane okna (wskazane na rzutach) w pomieszczeniach na piętrze i poddaszu należy zabezpieczyć kurtynami p.poż. z bezpiecznikiem topikowym; kurtyny w klasie EW60. Kurtyny montować zgodnie z instrukcją producenta do nadproży okiennych za pomocą wkrętów i kołków rozporowych (dostarczanych w zestawie).
Drzwi

a) przewiduje się wymianę wybranych drzwi, zgodnie z oznaczeniem na rysunku. Drzwi przewidziane do wymiany wykonać na wzór drzwi istniejących przewidzianych do pozostawienia

b) w wybranych drzwiach wewnętrznych istniejących przewiduje się montaż  samozamykaczy

PARAPETY I PODOKIENNIKI

a) parapety wewnętrzne – przy oknach wymienianych, do odtworzenia na wzór parapetów istniejących przewidzianych do pozostawienia

b) podokienniki zewnętrzne – przy oknach wymienianych, do odtworzenia na wzór podokienników istniejących przewidzianych do pozostawienia

POSADZKI

a) posadzki na parterze i piętrze 1 – bez zmian

TYNKI

a) istniejące – bez zmian

b) ściana w klasie EI30 – płyta kartonowo-gipsowa budowlana GKB w dwóch warstwach, gr. 12,5 mm montowana na profilach stalowych w rozstawie co 60cm

c) obudowa schodów do klasy EI60 – płyta kartonowo-gipsowa ogniochronna 3x1,25cm w systemie jednego producenta

OKŁADZINY ZABEZPIECZAJĄCE

a) bez zmian

POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE
a) Elementy drewniane – impregnat do drewna o działaniu przeciw grzybom, rozwojowi owadów i ogniochronnemu, zabezpieczające do klasy NRO

b) Ściany i sufity – wodorozcieńczalna, farba lateksowa o powierzchni głęboko matowej i dużej siły krycia. Farba w kolorze białym.

5.4. Zestawienie warstw przegród budowlanych

P1:
STROP NAD PIETREM 1 (w klasie EI60)
· istniejący strop z podsufitką z płyt gk

· projektowana systemowa obudowa z trzech warstw płyt kartonowo-gipsowych ogniochronnych 1,25 mm wykonana w systemie jednego producenta .
5.5. Elewacje

a) Bez zmian

5.6. Warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej/ budynku mieszkalnego wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne

a) Bez zmian

5.7. Wyposażenie budowlano-instalacyjne

a) Instalacja wodociągowa – bez zmian

b) Instalacja kanalizacji sanitarnej – bez zmian

c) Instalacja kanalizacji deszczowej – bez zmian

d) Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – bez zmian

e) Instalacja elektryczna – bez zmian

f) Instalacja hydrantów wewnętrznych – projektowana, zgodnie z projektem branżowym

g) Instalacja alarmowa p.pożarowa i oświetlenia ewakuacyjnego – projektowana, zgodnie z projektem branżowym

5.8. Charakterystyka energetyczna budynku

a) Bez zmian

5.9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące jego wpływ na środowisko, wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

a) woda użytkowa pobierana z miejskiej sieci wodociągowej, ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej – bez zmian

b) budynek nie będzie emitował zanieczyszczeń gazowych – bez zmian

c) odpady stałe gromadzone w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanych w istniejącej obudowie śmietnikowej na działce. Odpady wywożone przez firmę specjalizującą się w wywozie i utylizacji (recyklingu) śmieci – bez zmian
d) budynek nie będzie emitował drgań, promieniowania – bez zmian
e) budynek nie będzie wpływał negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi – bez zmian
5.10. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zapotrzebowania w energię i ciepło

a) Bez zmian

5.11. Ochrona przeciwpożarowa

Budynek zostanie podzielony na dwie strefy pożarowe: ZLIII i ZLI, zgodnie z oznaczeniem na rysunku projektu.

Dane ogólne budynku

a) długość budynku –  33,5 m, 

b) szerokość budynku – 23,4 m, 

c) wysokość budynku – do 12 m.

d) powierzchnia wewnętrzna -  ca 870 m2,

e) liczba kondygnacji – 3 nadziemne, budynek podpiwniczony,

f) kubatura budynku – poniżej 2500 m3,

g) liczba osób zatrudnionych – 6 – 8.

Budynek zalicza się ze względu na :

a) wysokość – do budynków niskich ( N ), 

b) przeznaczenie – do budynków użyteczności publicznej

c) kategoria zagrożenia ludzi – w budynku występują pomieszczenia zaliczane do kategorii ZLI i ZLIII, piwnica stanowi strefę PM≤500 MJ/m2 – budynek powinien spełniać wymagania określone dla obu kategorii.

d) Dla analizowanego budynku dopuszcza się przyjęcie klasy C odporności pożarowej

Wymagane klasy odporności ogniowej elementów budynku: 

a) główna konstrukcja nośna – R120,

b) konstrukcja dachu – R30,

c) stropy – REI60,

d) ściany zewnętrzne w pasach między-kondygnacyjnych i połączeniach ze stropem – EI60,

e) ściany wewnętrzne – obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych – EI30,

f) ściany wewnętrzne i stropy – obudowa klatki schodowej – REI60,

g) przekrycie dachu – RE30,

h) biegi i spoczniki klatki schodowej – R60,

Materiały wykończeniowe

a) elementy wykończenia wnętrz wykonane z elementów NRO

b) sufity i okładziny ścian z materiałów niepalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia

c) przejścia instalacji przez ściany i stropy zabezpieczyć masami pęczniejącymi pod wpływem ognia do klasy danej przegrody.

Oświetlenie awaryjne

a) oświetlenie awaryjne, spełniające wymagania PN, będzie zapewniać oświetlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania podstawowego

Główny wyłącznik prądu

a) główny wyłącznik prądu zlokalizowany przy wejściu głównym

Dojazd pożarowy

a) dojazd pożarowy do budynku zapewniony od strony ul. Piłsudskiego poprzez drogę wewnętrzną i od strony ul. Księcia Barnima 

Ewakuacja i drogi ewakuacyjne

a) Długość dojść ewakuacyjnych przekracza 260%, niewłaściwe parametry klatki schodowej na odcinku z piętra 1 na poddasze – zgodnie z ekspertyzą techniczną i postanowieniem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przewiduje się rozwiązania zamienne. 

b) Ilość wyjść ewakuacyjnych z budynku odpowiada wymogom ewakuacji. 

c) Wykończenie wnętrz z materiałów niepalnych lub trudnozapalnych. 

d) Korytarze zaopatrzone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zgodne z PN.

hydranty zewnętrzne

a) Zapotrzebowanie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w wysokości min. 10 dm3/s jest zapewnione z hydrantów sieci miejskiej. Najbliższy hydrant zewnętrzny znajduje się w odległości do 75 m od budynku

Wyposażenie w środki gaśnicze

a) Projektowana instalacja hydrantów przeciwpożarowych wewnętrznych na parterze (strefa ZLI) – hydrant dn 25 o długości węża 30m.
b) Pomieszczenia należy wyposażyć w sprzęt gaśniczy – gaśnice (typ GP-4-ABC), 1 szt. 200 m2 
5.12. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy

a) Bez zmian

5.13. Ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków/ objętych ochroną konserwatorską

Nie dotyczy.

5.14. Wnioski końcowe, bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia podczas realizacji  robót, inne uwagi
a) Wszystkie materiały, które będą zastosowane w trakcie budowy  muszą posiadać obowiązujące świadectwa do stosowania w budownictwie lub jeżeli są przedmiotem norm państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające zgodność z postanowieniem odpowiedniej normy. 

b) W trakcie realizacji robót należy przestrzegać aktualnie obowiązujących zasad  bezpieczeństwa pracy w zakresie: BHP, P.POŻ, SANEPID.

c) Roboty powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy winien posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znać przepisy w w/w zakresie.

d) Kierownik budowy przed rozpoczęciem prac powinien przeszkolić 
pracowników w  zakresie przepisów BHP, P.POŻ i SANEPID obowiązujących w budownictwie oraz sporządzić projekt organizacji placu budowy.

e) Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

· posiadać aktualne świadectwo zdrowia, 

· być przeszkoleni w w/w zakresie,

· być wyposażeni w odpowiedni sprzęt i odzież ochronną,

· posiadać kwalifikacje do używania specjalistycznego sprzętu.

f) Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z: 

· decyzją o pozwoleniu na budowę,

· warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych,

· prawem budowlanym,

· aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczącymi procesu budownictwa. 

6. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

przepisy prawa wg których określono obszar oddziaływania obiektu 

a) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z dn. 18.09.2015, poz. 1422

zasięg ODDZIAŁYWANIA obiektu 

Bez zmian.

Autorzy opracowania :

architektura 

projektant:

mgr inż. arch. Miłosz STACHERA

upr. bud. nr 2005/ZPOIA/2005

7. INFORMACJA DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE
miejsce/data
Szczecin / 11.2016

Jednostka projektowa:

temat /obiekt /część :

Przystosowanie istniejącego budynku do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Nazwa obiektu budowlanego :

Budynek użyteczności publicznej

Kategoria obiektu budowlanego:

XVI

Adres obiektu budowlanego:

ul. Barnima I 26, 72-010 Police

dz. nr 246/1, obręb 0009. 

Inwestor i adres inwestora :

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach 

ul. Bankowa 18, 72-010 Police

specjalność / autor
imię i nazwisko / uprawnienia
podpis

architektura

główny projektant
mgr inż. arch. Miłosz STACHERA

upr. bud. nr 2005/ZPOIA/2005


7.1. Podstawa opracowania

a) Przystosowanie istniejącego budynku do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

b) Rozporządzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Oz. U. Nr 12, Poz. 1126.

c) RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Oz. U. Nr 13, poz. 93.

d) RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

e) RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Oz. U. Nr 37 ,poz. 138.

7.2. Zakres i kolejność realizacji robót dla całego zamierzenia budowlanego

Roboty związane z urządzaniem zaplecza i placu budowy

a) w zakresie: oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych - strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, urządzenie węzła produkcji zapraw tynkarskich oraz pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty rozbiórkowe:

a) demontaż schodów wewnętrznych i fragmentu stropu drewnianego

Roboty budowlano-montażowe:

a) roboty ciesielskie

b) montaż ślusarki i stolarki drzwiowej i okiennej;

c) wykonanie nowych instalacji wewnętrznych

d) roboty wykończeniowe

UWAGA: Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej.

7.3. Wykaz projektowanych obiektów budowlanych

a) nie projektuje się

7.4. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

a) nie projektuje się

7.5. Zagrożenia w czasie wykonywania robót budowlanych

a) roboty budowlane-montażowe – uderzenie ciężkim przedmiotem oraz praca na wysokości

b) roboty instalatorskie - porażenie prądem

7.6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników i zapobiegania niebezpieczeństwom

a) Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu "bioz", zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a także do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montażowych.

b) Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

c) Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-montażowych należy przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem "bioz" zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

d) Przed dopuszczeniem pracowników do robót, zakład zobowiązany jest zaopatrzyć pracowników w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice ochronne). Z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty.

e) W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń.

f) Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych 

g) Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze , hydranty, koce gaśnicze).

h) Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd do wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wyjazdów nie wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w każdej chwili dostępne.




     Opracował:

                                     mgr inż. arch. Miłosz STACHERA

upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005  
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