Nasz znak: GKM-D/5541-18-2/07                         Data:: 15.06.2007r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Remont nawierzchni jezdni i chodnika przy ul. Szkolnej w Przęsocinie”.

W dniu 14.06.2007r. od jednego z wykonawców wpłynęły n/w zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na „Remont nawierzchni jezdni i chodnika przy ul. Szkolnej w Przęsocinie”.

Pytanie nr 1: 
„Jak należy skalkulować przełożenie płyt drogowych o wym. 3,0x1,5 m na podbudowie 
  betonowej o grubości 10 cm?

a. Czy płyty po rozebraniu należy wywieźć po za obręb budowy, by po wyprofilowaniu 

     podbudowy ponownie je przywieźć ? Jeśli tak to na jaką odległość?

b.  Czy płyty z rozbiórki można składować bezpośrednio przy remontowanej 

      nawierzchni?”
Odpowiedz nr 1:

Do skalkulowania pozycji „przełożenie płyt drogowych o wym.  3,0x1,5 m” należy przyjąć przewóz ich na odległość około 50 m.

a. Rozebrane płyty ze względy na zbyt wąską działkę drogową w miejscu ich ułożenia należy 

    odwieźć na odległość około 50 m.

b. Rozebranych płyt drogowych nie można składować bezpośredni przy remontowanej jezdni 

    ze względu na zbyt mało miejsca.

  Pytanie nr 2:
„Jak należy skalkulować wykonanie nawierzchni jezdni z gruzu kruszonego o frakcji do 35 mm i grubości 10 cm?

a. Czy inwestor zapewnia potrzebny materiał do wykonania nawierzchni jezdni (gruz 

    kruszony)? Czy materiał leży po stronie Wykonawcy?

b. Czy istnieje możliwość zastosowania zamiennika gruzu kruszonego w postaci 

     kruszywa łamanego (tłucznia), spełniającego wszystkie wymagania technologie dla 

     wykonania nawierzchni?”
Odpowiedź nr 2: 

a. Inwestor nie dysponuje gruzem kruszonym. Zapewnienie dostarczenia materiału potrzebnego do wykonania nawierzchni z gruzu leży po stronie Wykonawcy.

b. Inwestor dopuszcza zmianę użytego materiału z kruszonego gruzu, na kruszywo łamane (tłucznia), jednakże Wykonawca musi skalkulować co będzie dla niego korzystniejsze finansowo. Czy kalkulując być może droższy materiał, jego oferta będzie droższa. 
