zał nr 2

Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót 
Nazwa zamówienia: 
Kompleksowa wymiana zespołu dwóch dźwigów osobowych w budynku SPGZOZ  

Lokalizacja:

 
ul. Siedlecka 2A  w Policach

Budynek przychodni administrowany przez ZGKiM, 

Założenia ( wytyczne  ) montażu nowego dźwigu

* rodzaj dźwigu 

- zespół dwóch dźwigów osobowych

* udźwig dźwigów 

- min. 450 kg – 6 osób

* prędkość 


- 1 m/sek

* ilość przystanków 

- 5

* ilość dojść  


- 5

* wysokość podnoszenia 
- 13,2 m

* wymiary szybu

- szer 1400 mm, gł. 1700 mm

* wysokość nadszybia 
- 3600 mm

* głębokość podszybia 
- 1700 mm

I   ETAP 

1.   napęd dźwigów

- bezreduktorowy , zespół napędowy zamontowany w 

   maszynowni

2 sterowanie mikroprocesowe – grupowe, zbiorcze, góra – dół, monitorowanie usterek ( wyświetlanie , pamieć ) w języku polskim, kontrola ruchu kabiny, przycisków , wyłączenie uszkodzonych przycisków wezwań 

3. kabina 


       - wymiary max dla podanych wymiarów szybu, wykonanie ścian – blacha nierdzewna , gładka . Podłoga kabiny – guma . Sufit – ze świetlówkami, z blachy powlekanej, drzwi kabinowe – automatyczne teleskopowe lub centralne szer. min 850 mm z blachy nierdzewnej gładkiej z kurtyną świetlną, lustro na tylnej ścianie, poręcz ze stali nierdzewnej,  wentylator, oświetlenie awaryjne .

4. kaseta dyspozycji 
- obudowa ze stali nierdzewnej , przyciski „ antywandal „ , podświetlane, zawierająca przyciski dyspozycji, przycisk zamykania drzwi , przycisk wentylatora, wyłącznik kluczykowy sterowania , przycisk łączności zewnętrznej, sygnalizacja optyczna i akustyczna przeciążenia 

5. drzwi szybowe 


- blacha ze stali nierdzewnej gładkiej .

6. kaseta wezwań 


- obudowa ze stali nierdzewnej , przyciski „ antywandal „ , podświetlone, piętrowskazywacz na parterze, wyświetlacze ( wskazanie kabiny), miejsce montażu kaset i wyświetlaczy do uzgodnienia. 

II  ETAP 

1. kabina 


        - wymiary max dla podanych wymiarów szybu, wykonanie ścian – blacha nierdzewna , gładka . Podłoga kabiny – guma . Sufit – ze świetlówkami, z blachy powlekanej, drzwi kabinowe – automatyczne teleskopowe lub centralne szer. min 850 mm z blachy nierdzewnej gładkiej z kurtyną świetlną, lustro na tylnej ścianie, poręcz ze stali nierdzewnej,  wentylator, oświetlenie awaryjne .

2. kaseta dyspozycji 
- obudowa ze stali nierdzewnej , przyciski „ antywandal „ , podświetlane zawierająca przyciski dyspozycji, przycisk zamykania drzwi , przycisk wentylatora, wyłącznik kluczykowy sterowania , przycisk łączności zewnętrznej, sygnalizacja optyczna i akustyczna przeciążenia 

3,   drzwi szybowe 


- blacha ze stali nierdzewnej gładkiej .

4,   kaseta wezwań 


- obudowa ze stali nierdzewnej , przyciski „ antywandal „ , podświetlone piętropokazywacz na parterze wyświetlacze ( wskazanie kabiny ), miejsce montażu kaset i wyświetlaczy do uzgodnienia. 

W przypadku oferty na dźwigi kompletowane wskazane jest aby w ofercie podano producentów podstawowych elementów dźwigu jak zespół napędowy , tablica sterowa, kabina, drzwi automatyczne. 

Wymagania dodatkowe dla wykonawcy montującego 

· opracowanie dokumentacji w zakresie wymaganym przez UDT

· zgłoszenie i uczestnictwo w odbiorze przez UDT 

· demontaż istniejących dźwigów

· wykonanie instalacji zasilającej i oświetleniowej 

· wymagania w zakresie konserwacji, warunki gwarancji, dostawa części zamiennych 

· dostarczenie dokumentacji dotyczącej naprawy serwisowej i konserwacji

· dostarczenie dokumentacji eksploatacynej . 

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z oceną stanu technicznego i opracowaniem założeń wykonanych przez Ośrodek Rzeczoznawstwa „ SIMP – ZORPOT” w Szczecinie

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego:

· I etap i II etap - koszt wymiany dźwigów w skład którego wchodzi koszt samych dźwigów, demontażu istniejących, montażu nowych, dokumentacji , prac dodatkowych np. instalacji zasilającej, oświetlenia itp. zależy od standardu montowanego dźwigu, wg wyceny wytwórcy, 

· koszt – usług konserwacyjnych ( zakres należy załączyć do oferty ) 

Informacje o terenie budowy:

Prace będą wykonywane w czynnej przychodni , wobec powyższego należy oddzielić cześć w której wykonywane będą prace,  celem zabezpieczenia BHP.

 organizacja robót budowlanych

· Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

· Wywóz materiałów z rozbiórki – w gestii wykonawcy .

· Po zakończeniu robót, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty. 

zabezpieczenie interesów osób trzecich

-     W I etapie  – jedna winda powinna być w użytkowaniu

· Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić ( informacja na tablicy ogłoszeń o wykonywanych pracach w budynku ) 

· Budynek jest użytkowany , w miejscu montażu należy utrzymać porządek na bieżąco , tak aby użytkownicy nie wnosili zanieczyszczeń do innych pomieszczeń .  

· Montaż dźwigów odbywać się będzie przy czynnym obiekcie Zabezpieczenie osób korzystających z przychodni należy do Zakładu montującego. 

ochrona środowiska

· Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających przyjęcie materiałów z rozbiórki na wysypisko. 

warunki bezpieczeństwa pracy

· Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

· Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

· Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

· Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

ogrodzenie

· Obiekt  nie wymaga ogrodzenia.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów i urządzeń :

Materiały i urządzenia użyte do wbudowania muszą być dopuszczone do zastosowania  w budownictwie i muszą posiadać opracowanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej nowych dźwigów w Urzędzie Dozoru Technicznego .

 Należy dokonać badania dźwigów przez Urząd Dozoru Technicznego Oddział Szczecin, w celu wydania pierwszej decyzji zezwalającej na ich eksploatację.

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały i urządzenia , które będą użyte do wykonania robót . 

W przypadku dźwigu kompletowanego z zespołów należy podać producentów podzespołów między innymi zespół napędowy, tablica sterowa, drzwi automatyczne, napęd drzwi. 

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

· Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót zamawiający powołał inspektora nadzoru robót, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa.

· Inspektor potwierdza zakończenie robót i dopuszcza wykonane roboty do komisyjnego odbioru.

· Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawiciela Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – SIMP oraz przedstawicieli  działów technicznych ZGKiM, UDT.

· Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót:, usunięcie materiałów                     z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie otoczenia budynku. 

· Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, dostarczenie certyfikatów na materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko  - są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.
