PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANO - HANDLOWE "

UL. CZORSZTYNSKA 47A/20 ; 71-201 SZCZECIN

EL -POL "
PRZEDMIARY
NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA POLEGAJACA NA POLACZENIU KWATER NR 1 | 2 DLA POWIEKSZENIA OBJETOSCI SKLADOWISKA ZOISOK
ADRES INWESTYCJI :  LESNO GORNE 12
INWESTOR : ZAKLAD ODZYSKU | SKLADOWANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
ADRES INWESTORA :  LESNO GORNE 12 GM. POLICE
WYKONAWCA ROBOT :  PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE EL-POL
ADRES WYKONAWCY : UL. CZORSZTYNSKA 47A/20 ; 71-201 SZCZECIN
BRANZA : DROGI WEWNETRZNE
SPORZADZIt. KALKULACJE : STANISLAW CHMURZYNSKI UPR.BUD. BP-RN-V/9/TO/80
DATA OPRACOWANIA : 26.06.2008
Stawka roboczogodziny : 0.00 zt
Poziom cen : SEKOCENBUD | KW.2008
NARZUTY
Ogdtem wartos$¢ kosztorysowa robét : 0.00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania 26.06.2008 Data zatwierdzenia
DROGI WEWNETRZNE LESNO PRZEDMIARY
KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1| ETAPIDROGA " G " NAODCINKUG-H-J-M1
1d.1 | KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie | m2
0103-04 kat. I-IV
838.00 m2 838.000
RAZEM 838.000
2dA1 5511R5 %-‘(1)1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll | m3
103.5 m3 103.500
RAZEM 103.500
3d.1  KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. llI m3
0229-02
153.80 m3 153.800
RAZEM 153.800
4d.1 | KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek za kazde rozpoczete 10 m | m3
0229-05 w przedziale ponad 10 do 30 m
153.80 m3 153.800
RAZEM 153.800
5d.1 | KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasyp6w o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. llI-IV m3
0235-02
257.3 m3 257.300
RAZEM 257.300
6d.1 | wycena WZMOCNIENIE PODLOZA GEWELOKNINA NP TYPAR sf 56 m3
indywidualna
320.00 m3 320.000
RAZEM 320.000
7dA1 gz\loF:’1 %-:;31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach - grubo$é warstwy po zag. 10 cm | m2
838.00 m2 838.000
RAZEM 838.000
8d.1 | KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt zelbetowych petnych o powierzchni 1 szt.ponad | m2
0129-06 3m2
838.00 m2 838.000
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KNR-W 2-18
0408-05

KNR 2-25
0307-04

KNR 2-02
1807-03

KNR 2-02
1808-04

Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm

13.00

Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie

7.20*1.50

Stupy o wysokosci 1.8 m przybramowe z fundamentami betonowe 40x40 cm

4.00

Wrota na gotowych stupkach

2.00

ETAP Il PRZEDLUZENIE DROGI "G" NA ODCINKU J -K-L-P-C-S-T-B1

KNR 2-31
0103-04

KNR 2-01
0215-02

KNR 2-01
0229-02

KNR 2-01
0229-05

KNR 2-01
0235-02

wycena
indywidualna

KNR 2-31
0104-03

KNR 2-01
0129-06

KNR 4-01
0108-06

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV

1500.00

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.ll|

464.00

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. llI

262.2

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek za kazde rozpoczete 10 m
w przedziale ponad 10 do 30 m

262.2

Formowanie i zaggszczanie nasyp6éw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. Ill-IV

362.2

Wzmocninie podioza geowtdkning np TYPAR SF 56

920.00

Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach - grubosé warstwy po zag. 10 cm

1500

Uktadanie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt zelbetowych petnych o powierzchni 1 szt.ponad
3 m2

1500

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 11l

48.00

DROGI WEWNETRZNE LESNO PRZEDMIARY

m2

m2

szt.

szt.

kpl.

kpl.

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

RAZEM

13.000
RAZEM

10.800
RAZEM

4.000
RAZEM

2.000
RAZEM

1500.000
RAZEM

464.000
RAZEM

262.200
RAZEM

262.200
RAZEM

362.200
RAZEM

920.000
RAZEM

1500.000
RAZEM

1500.000
RAZEM

48.000
RAZEM

838.000

13.000

10.800

4.000

2.000

1500.000

464.000

262.200

262.200

362.200

920.000

1500.000

1500.000

48.000



Lp.

1d.1

1*

o

3*

2dA1

1%

o*

1%

1%

5d.1

1*

o

6d.1

1*

o*

3+

7dA1

Podstawa

KNR 2-31
0103-04

KNR 2-01
0215-04

KNR 2-01
0229-02

KNR 2-01
0229-05

KNR 2-01
0235-02

wycena
indywidualna

KNR 2-31
0104-03

Opis

ETAP I DROGA "G "NA ODCINKUG -H -J - M1
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
obmiar = 838.00m2
~R--
robocizna 0.0028r-g/m2
~-S-
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t 0.0043m-g/m2
spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) 0.0039m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.llI
obmiar = 103.5m3
-R--
robocizna 0.1284r-g/m3
~S-
koparka gasienicowa 0.25 m3 0.0495m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢
do 10 m w gruncie kat. Ill obmiar = 153.80m3

-8 --
spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) 0.0117m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie
kat. Ill - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale
ponad 10 do 30 m obmiar = 153.80m3
~-S-
spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) 0.0058m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00

Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. IlI-IV obmiar = 257.3m3

~R--
robocizna 0.1175r-g/m3
~-S-
spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) 0.0471m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00

WZMOCNIENIE PODEOZA GEWEOKNINA NP TYPAR sf
56 obmiar = 320.00m3

~R--
robocizna 0.1992r-g/m3
M-
geowtdknina wzmacniajgca 1.05m2/m3
-8 --
$rodek transportowy 0.0007m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00
Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na

poszerzeniach - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm obmiar =
838.00m2

jm

m2

r-g

m-g

m-g

m3

r-g

m3

m-g

m3

m-g

m3

r-g

m3

r-g

m2

m-g

m2

Naktady

2.3464

3.6034
3.2682

13.2894

5.1233

1.7995

0.8920

30.2328

12.1188

63.7440

336.0000

0.2240

Koszt
jedn.

0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.000

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.000

0.00
0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000
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1%

o

11d.1

1%

-
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7+

KNR 2-01
0129-06

KNR-W 2-18
0408-05

KNR 2-25
0307-04

KNR 2-02
1807-03

-R--
robocizna 0.0966r-g/m2
-M -
piasek 0.123m3/m2
materiaty pomocnicze 0.5%
~-S--
walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t 0.0133m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00
Uktadanie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt
zelbetowych petnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2
obmiar = 838.00m2
~R--
robocizna 0.1826*0.955=0.174383r-g/m2
M -
piasek zwykty 0.003m3/m2
ptyty drogowe zelbetowe petne 0.378szt/m2
~-S-
zuraw samochodowy 6 t 0.0332m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00

Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm
obmiar = 13.00m

~“R-
robocizna 0.682r-g/m
M -

rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka
klasy N lub S o $r. zewn. 315 mm 1.02m/m

materiaty pomocnicze 2.5%
~S-
samochod skrzyniowy 0.0249m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00
Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych
prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie
obmiar = 7.20%1.50 = 10.800m2
~-R--
robocizna 0.65r-g/m2
~S-
samochdd skrzyniowy do 5 t 0.02m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00

Stupy o wysokosci 1.8 m przybramowe z fundamentami
betonowe 40x40 cm obmiar = 4.00szt.

-R--

robocizna 9.45r-g/szt.

-M -

beton z kruszywa naturalnego B 10 0.49m3/szt.
deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.1ll 0.0046m3/szt.
deski iglaste obrzynane 38 mm kl.lll 0.0051m3/szt.
gwozdzie budowlane okragte gote 0.14kg/szt.
materiaty pomocnicze 1.5%

~-S-

samochod skrzyniowy 0.01m-g/szt.

m3

%

m-g

m2

-9

m3

szt

r-g

%

m-g

m2

r-g

szt.

-9

m3
m3
m3
kg
%

80.9508

103.0740
0.5000

11.1454

146.1330

2.5140
316.7640

27.8216

8.8660

13.2600

2.5000

0.3237

7.0200

0.2160

37.8000

1.9600
0.0184
0.0204
0.5600
1.5000

0.0400

0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.00
0.00

0.000

0.00
0.00

0.000

0.00

0.00

0.000

0.000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00
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Stownie: zero i 00/100 zt

KNR 2-02
1808-04

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00

Wrota na gotowych stupkach obmiar = 2.00kpl.

~R--
robocizna 15.45r-g/kpl.
-M --
wrota z furtkami 1.00m2/kpl.
farba olejna nawierzchniowa 1.13dm3/kpl.
zaprawa cementowa M 50 0.01m3/kpl.
materiaty pomocnicze 1.5%
-8 --
samochdd skrzyniowy 0.02m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa: 0.00

kpl.

m2
dm3
m3

%

m-g

30.9000

2.0000
2.2600
0.0200
1.5000

0.0400

PODSUMOWANIE

RAZEM

DROGI WEWNETRZNE LESNO PRZEDMIARY

Lp.

2
13d.2

1*

2%

3

14d.2

1%

o

15d.2

1%

Podstawa

KNR 2-31
0103-04

KNR 2-01
0215-02

KNR 2-01
0229-02

Opis

jm

RAZEM

Naktady

ETAP Il PRZEDLUZENIE DROGI "G" NA ODCINKU J -K-L-P-C-S-T-B1

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
obmiar = 1500.00m2
-R--
robocizna 0.0028r-g/m2
~S-
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t 0.0043m-g/m2
spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) 0.0039m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
obmiar = 464.00m3
~R--
robocizna 0.1322r-g/m3
-8 --
koparko-spycharka 0.15 m3 0.082m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa: 0.00

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢
do 10 m w gruncie kat. Ill obmiar = 262.2m3

S -
spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) 0.0117m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa: 0.00

m2

r-g

m-g

m-g

m3

-9

m3

m-g

4.2000

6.4500
5.8500

61.3408

38.0480

3.0677

0.000 0.000 0.000

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00
0.000 0.000 0.000

ETAP I DROGA" G " NA ODCINKU G -H -J - M1

Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
Koszt R M S
jedn.
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.000 0.000
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.000 0.000
0.000 0.00
0.000 0.000 0.000



16 d.2 | KNR 2-01
0229-05

1*

17 d.2 | KNR 2-01
0235-02

1*

o*

18 d.2 | wycena
indywidualna

1*

2%

3

19d.2 | KNR 2-31
0104-03

1%

o
3+

4+

20d.2 | KNR 2-01
0129-06

1*

o*
3

4*

21d.2 | KNR 4-01
0108-06

1%

2%

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie
kat. Ill - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale
ponad 10 do 30 m obmiar = 262.2m3

~S-

spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) 0.0058m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa: 0.00

Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. IlI-IV obmiar = 362.2m3

~“R-
robocizna 0.1175r-g/m3
~S-

spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) 0.0471m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa: 0.00

Wzmocninie podfoza geowtokning np TYPAR SF 56

obmiar = 920.00m2
~R--

robocizna 0.1992r-g/m2
M-

geowtdknina wzmmacniajaca 1.05m2/m2

mat.pom. 1.5%

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa: 0.00

Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na
poszerzeniach - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm obmiar =

1500m2

~R-

robocizna 0.0966r-g/m2
M -

piasek 0.123m3/m2

materiaty pomocnicze 0.5%

S

walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t 0.0133m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa: 0.00

Uktadanie czasowych drég kotowych i placow z ptyt
zelbetowych petnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2

obmiar = 1500m2
~-R--

robocizna 0.1826*0.955=0.174383r-g/m2

M-

piasek zwykty 0.003m3/m2

plyty drogowe zelbetowe petne 0.378szt/m2

~S-

zuraw samochodowy 6 t 0.0332m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa: 0.00

Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km grunt.kat. Ill obmiar = 48.00m3

~“R--
robocizna 1.02r-g/m3

-8 -

samochod samowytadowczy 5 t 0.63m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

m3

m3

r-g

m2

r-g

m2

%

m2

-9

m3

%

m3

szt

m-g

m3

r-g

m-g

1.5208

42.5585

17.0596

183.2640

966.0000
1.5000

144.9000

184.5000
0.5000

19.9500

261.5745

4.5000
567.0000

49.8000

48.9600

30.2400

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.000

0.00
0.00

0.000

0.00
0.00

0.000

0.00
0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00



Cena jednostkowa: 0.00

DROGI WEWNETRZNE LESNO PRZEDMIARY

PODSUMOWANIE

0.000

0.000

0.000

ETAP Il PRZEDLUZENIE DROGI "G" NA ODCINKU J -K-L-P-C-S-T-B1

RAZEM Robocizna
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
RAZEM Robocizna
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
DROGI WEWNETRZNE LESNO PRZEDMIARY
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Nazwa Robocizna Materialy
1 ETAPIDROGA" G"NA ODCINKU G-H-J-M1
2 | ETAP Il PRZEDLUZENIE DROGI "G" NA ODCINKU
J-K-L-P-C-S-T-B1
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
DROGI WEWNETRZNE LESNO PRZEDMIARY
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé
1. | robocizna r-g 1168.0801

Stownie: zero i 00/100 zt
DROGI WEWNETRZNE LESNO PRZEDMIARY

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Materiaty

OGOLEM

Materiaty

OGOLEM

Sprzet

Cena jedn.
0.00
RAZEM

Sprzet

CALY KOSZTORYS

Sprzet

RAZEM
0.00
0.00

0.00

Wartos¢

0.00

Lp. Nazwa Jm llosé llinw. | llwyk. |Cenajedn. | Warto$¢  Grupa  Dostawca | Cena dostawcy Rabat maksymalny | Rabat zastosowany

1. | geowtdknina m2 | 336.0000 336.0000 0.00 0.00
wzmacniajaca

2. | geowioknina m2 | 966.0000 966.0000 0.00 0.00
wzmmachiajaca

3. | gwozdzie kg 0.5600 0.5600 0.00 0.00
budowlane
okragte gote

4. | farba olejna dm3 2.2600 2.2600 0.00 0.00
nawierzchniowa

5. | piasek zwykly m3 7.0140 7.0140 0.00 0.00

6. | piasek m3 | 287.5740 287.5740 0.00 0.00



13.

Stownie: zero i 00/100 zt

DROGI WEWNETRZNE LESNO PRZEDMIARY

Lp.

=y

Stownie: zero i 00/100 zt

Cle || N oMl wN

ptyty drogowe
zelbetowe petne

beton z
kruszywa
naturalnego B
10

zaprawa
cementowa M
50

deski iglaste
obrzynane gr.25
mm kLIl

deski iglaste
obrzynane 38
mm kLIl

wrota z furtkami

rury PVC
kanalizacji
zewnetrznej
kielichowe z
uszczelka klasy
N lub S o ér.
zewn. 315 mm

materiaty
pomocnicze

mat.pom.

szt

m3

m3

m3

m3

m2

zt

zt

Srodek transportowy

883.7640

1.9600

0.0200

0.0184

0.0204

2.0000
13.2600

koparko-spycharka 0.15 m3

koparka gasienicowa 0.25 m3

spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

zuraw samochodowy 6 t

samochod skrzyniowy do 5 t

samochod skrzyniowy

samochod samowytadowczy 5 t

883.7640

1.9600

0.0200

0.0184

0.0204

2.0000
13.2600

Nazwa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

RAZEM

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

ZESTAWIENIE SPRZETU

Jm
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g

m-g

llosé
0.2240
38.0480
5.1233
45.5767
10.0534
31.0954
77.6216
0.2160
0.4037
30.2400

Cena jedn.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RAZEM

Wartosé

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00



