BIURO PROJEKTOW OCHRONY SRODOWISKA
»TERMIK A”

Marian Redes
* 70-393 SZCZECIN, UL.SPOLDZIELCZA 27/7 tel/fax (091) 4239856, 4870173
NIP 852-070-15-46
Konto : 97124039271111000040999070 BANK PEKAO S.A. 11 O/SZCZECIN

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestycja: Rozbudowa polegajaca na potaczeniu kwatery nr 1 i kwatery
nr 2 dla powigkszenia objetosci sktadowiska w ZOiSOK w

Lesnie Gornym

Adres: Lesno Gorne
72-004 TANOWO

Nazwa projektu: Drogi wewngtrzne

Branza: Budowlana

Inwestor: Zakladem Odzysku i Sktadowania Odpadéw Komunalnych
w Lesnie Gérnym

Adres: Lesno Gorne
72-004 TANOWO

Nr projektu : 04/05/M/5

—RVszarc woche
kanfw zakmzynigrt wodne
tgkngh 1 ochrem srodowisks
4 nr 086/1966/5z7

Autorzy pracy: inz. Ryszard Reichert

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Piotr Blazejewski ' N
ing. arvc, Piotr Blazejewski

mgr:;%r; oL o 1A4i5z/89
W SP8C. yiny - b oniczZnego

Data: lipiec 2005r.



SPIS ZAWARTOSCI

OPIS _ TECHNICZNY.

Podstawa opracowania

Temat projektu

Rodzaj i skala przedsiewzigcia
Materialy wykorzystane w opracowaniu
Zakres opracowania

Warunki gruntowo-wodne
Nawierzchnia

Etapy realizacji rob6t drogowych
8.1. | etap

8.2 Il etap
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tab. nr 1 - zestawienie ilosci materatéw.
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rys. nr 1 - Plan sytuacyjno- wysokosciowy 1: 500 - teren zakladu
nr 2 - * 1:500 - " kwater
nr 3 - Profil podtuzny drogi "G" 1:100/ 1000
nr 4 " " "OUG"i"W" 1:100/1000

nr 5 - Przekroje normalne, szczegoty



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa zawarta w dniu 01.06.2005 r. z Zaktadem Odzysku i Sktadowania Odpadow
Komunalnych w Lesnie Gérnym.

2. TEMAT PROJEKTU.

Dodatkowe drogi wewnagtrzzaktadowe.
Dane ogoine i lokalizacyjne sg zawarte w projektach branzowych.
W niniejszym opracowaniu sg podane tylko niezbedne informacje zwiazane z tematem.

3. RODZAJ | SKALA PRZEDSIEWZIECIA.

Projekt budowlany drég wewnetrznych drég dojazdowych na sktadowisko ZOi SOK

w Lesnie Gérnym w réznych fazach eksploatacji : od fazy przygotowania kwatery nr 1
i kwatery nr 2 do potaczenia, po faze rekultywacji, dotyczy uzupetnienia tras komunika-
cji wewnetrznej na terenie zaktadu.

Koniecznos$¢ wykonania dodatkowych dojazdéw do kwater, wynika z planowane;j
modernizacji dla powigkszenia objetosci sktadowiska.

Planowane prace bedg realizowane na podstawie art.30 Ustawy z 07.07.1994 r.
- Prawo Budowlane, w oparciu o zgioszenie.

4. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU.

4.1. Dokumentacja powykonawcza PROAT - Service - w Szczecinie z 1999 r.

4.2. Dokumentacja hydrogeologiczna "Geoprojekt" - Szczecin z 1999 r.

4.3. Koncepcja techniczno - technologiczna modernizacji sktadowiska odpadow
w ZOi SOK w Le$nie Gornym - oprac. przez PROAT - Serwce Sp. z o.0.
w Szczecinie w marcu 2005 r.

4.4. Projekt zagospodarowania terenu stanowiacy opracowanie branzowe niniejszej
dokumentacji - lipiec 2005 r.

5. ZAKRES OPRACOWANIA.

Dodatkowe wewnatrzzaktadowe drogi dojazdowe do skfadowiska na podtozu
gruntowym.

6. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE.

Rodzime podtoze gruntowe stanowig piaski drobne, matowilgotne, $redniozageszczone
do9 > 0,05 mm wg. p-ktu 4.2.

Woda gruntowa znajduje sie na gtebokosci > 1,5 m ppt.

Podtoze gruntowe jest niewysadzinowe.



7. NAWIERZCHNIA.

Nawierzchnia z zelbetowych prefabrykowanych piyt drogowych 3,0 x 1,50 x 015 m,
uktadana na podsypce piaskowej grub 0,10 m,
Jezdnia o szerokosci 3,0 m, pobocza o szer. 1,0 m

Zaprojektowano mijanke i plac do zawracania pojazdéw.
Odstepy miedzy plytami na tukach nalezy wypetni¢ betonem towarowym B-20.
Szczegbly - rys. nr 5.

8. ETAPY REALIZACJI ROBOT DROGOWYCH.
Roboty bedg realizowane w | ( pierwszej ) fazie modernizaciji sktadowiska.
8.1. | etap

Wykonanie drogi "G" na odcinku G -H -J -M1 od p. "G" ( teren zaktadu ) do p. M1
- kwatera nr.2 . Dlugos$¢ i spadek na tym odcinku 6 % / 227,5 m -rys. nr 3 nr 4.

8.2. Il etap.

Przedtuzenie drogi "G" wzdiuz ogrodzenia zaktadu od strony péinocnej (kw. nr2)
dobram B1iB2. Droga J-K-L-P-C-S-T-B1odlugosdci L =427,0 m.
Profil podtuzny - rys. nr 3.

Profil poditug -

Szczecin, lipiec 2005 r. Opracoyvat :



TABELA nr 1 - Zestawienie iloéci materiatow .

poz. Materiat drogowy etap | etapll etap lli Razem
1. Plyty zelbetowe prefabrykowane
o wym. 3,0x1,5x0,15m
m2 760 1500 240 2500
2. Podsypka piaskowa (Ps)
m3 80 150 24 254
3. Geowtdknina wzmacniajaca
SF56 "TYPAR" Du Pont
gramatura 190 g/ m2
- wytrzymato$¢ na rozcigganie
12,8kN/m
Rolka : b=5,2m ; L= 100 m
Zaktadki 30 -:- 50 cm
przyjeto dodatkowo 8%.
m2 320 920 460 1700




