Odpowiedzi Zamawiającego z dnia 20.02.2009 r. na zapytania złożone przez 

Wykonawców w toku postępowania o zamówienie publiczne 
Modernizacja ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Do Zamawiającego w dniu 19.02.2009 roku wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w/w postępowania.

Mając na uwadze treść art. 32 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy SIWZ poniżej przekazujemy treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytania:

1. Dotyczy URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Zgodnie z opisem technicznym: Projektu wykonawczego „Modernizacja ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Policach” pkt. 7 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
należy wymienić i uzupełnić wygrodzenia dla ruchu pieszych na sześciu odcinkach o łącznej długości 176 m. Zgodnie z częścią opisowa Projektu stałej organizacji ruchu pkt 7. Elementy bezpieczeństwa ruchu – należy wykonać 112 mb balustrady U-11a, co odpowiada również znajdującemu się w dokumentacji przetargowej Rysunkowi OR2.1 i OR2.2 – Stała organizacja ruchu „Modernizacja ul. Kardynała S. Wyszyńskiego w Policach wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą S. Roweckiego”. Zgodnie z przedmiarem robót poz. 69 do ustawienia jest 140 m Poręczy ochronnych.
Prosimy o jednoznaczne określenie na jakich odcinkach należy ustawić bariery ochronne.


2. Dotyczy St D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ

W związku z zapisami punktu 5.2 powyższej specyfikacji prosimy o wskazanie, 

a) które elementy stają się własnością Wykonawcy (specyfikacja tego nie określa), w szczególności co należy zrobić z płytami pozostałymi z rozbiórki.

b) w jakie miejsce należy wywieźć materiały z rozbiórki, które stają się własnością Zamawiającego.
3. Odpowiedź Zamawiającego z dnia 12.02.2009 r. na pytanie złożone przez Wykonawców w w/w postępowaniu brzmi: „Krawężnik betonowy 20×30 cm nie występuje w dokumentacji projektowej i nie należy go kalkulować”. W związku z tym prosimy o sprecyzowanie, czy w przedmiarze robót dla w/w pozycji, tj. pozycji nr 71 należy przyjąć obmiar „0m” i cenę 0 zł, czy pozostawić obmiar bez zmian, a przyjąć cenę o zł?

Odpowiedzi:

ad. 1 
Należy uwzględnić wymianę i uzupełnienie następujących odcinków barierek ochronnych dla ruchu pieszego:

- zgodnie z dokumentacją projektową „Modernizacja ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Policach” oraz „Projektem organizacji ruchu” - strona prawa: od km 0+515 do km 0+525, strona lewa: od km 0+420 do km 0+475, od km 0+487 do km 0+508, od km 0+515 do km 0+541

- zgodnie z dokumentacją projektową „Przebudowa skrzyżowania ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego z ulicą Roweckiego w Policach (aneks do projektu: Modernizacja ul. Kardynała St. Wyszyńskiego w Policach)” oraz „Projektem stałej organizacji ruchu” – strona prawa: od ul. Roweckiego do km 0+512,5 (przejście dla pieszych)
ad. 2
Elementy z rozbiórki ulic i chodników, które nadawać się będą do ewentualnego późniejszego zagospodarowania przez Zamawiającego, tj. płyty drogowe, płytki chodnikowe, kostka brukowa, ścier asfaltowy uzyskany po frezowaniu nawierzchni ulic, będą składowany na terenie bezpośrednio usytuowanym przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Policach.
ad. 3

Zacytowaną przez Wykonawcę odpowiedź Zamawiającego z dnia 12.02.2009 roku należy rozumieć dosłownie. Kolejny raz podkreślamy, że załączony dodatkowo do siwz przedmiar robót stanowi tylko element informacyjny i pomocniczy. Zamawiający na żadnym etapie przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne, nie nakazywał Wykonawcom, aby przy kalkulowaniu ceny ofertowej, skrupulatnie wypełniali poszczególne pozycje z załączonego przedmiaru robót. Wykonawca ma natomiast, na bazie dokumentacji projektowej i wynikającego z niej zakresu przewidywanych do realizacji robót, opracować kosztorys ofertowy w formie uproszczonej, który będzie później służyć wyłącznie sporządzeniu Planowanego Harmonogramu Robót i Płatności. 
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