Dot. projektu pn. Budowa i Wdrożenie Systemu Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Policach i dwóch Jednostkach Organizacyjnych: Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji
Na postawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia, zmianę terminu złożenia ofert i wpłaty wadium oraz dokonuje korektyw SIWZ w zakresie jednej stacji roboczej w poniższy sposób. 

1. Załącznik ETAPY dotyczący realizacji prac wdrożeniowych, częściowych odbiorów oraz płatności otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik do niniejszego pisma. 

2. przedłuża się termin składania ofert do dnia 08.01.2010r. godz. 1100; w związku z powyższym wadium należy wnieść w terminie 08.01.2010r. godz. 1045, otwarcie ofert nastąpi 08.01.2010r. o godz. 1115.
3. zmienia się zapisy SIWZ dotyczące parametrów 1 desktopowego stanowiska komputerowego, w związku z czym pkt  4.2.1.3. lit b SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„b) 2  komputerowe stanowiska desktopowe (1 stacjonarne i 1 mobilne) o następujących parametrach:

stacjonarne

dwumonitorowe (oba monitory jednakowe, zintegrowane o min. przekątnej 23” /proporcje obrazu 16:10, min. rozdzielczość 1920x1200/). Matryce PVA lub IPS.

Minimalne wymaganie dla komputera winny być równoważne w stosunku do następujących: System: Windows 7 Professional (64-bitowy); Płyta główna: jednoprocesorowa, na chipsecie rekomendowanym przez producenta dla procesora, FSB 1333 MHz, obsługa pamięci DDR3; kontroler USB 2.0; kontroler SATA 3.0Gb/s; Procesor: czterordzeniowy wspierający sprzętowo wirtualizację, taktowany zegarem co najmniej 2,83 GHz, FSB 1333MHz pamięć L2  6 MB lub procesor o równoważnej wydajności według wyniku testów przeprowadzonych przez Wykonawcę; Pamięć RAM: 8GB DDR3 1333 MHz;  Dysk twardy: 2x min. 500 GB SATAII 7200rpm (32MB pamięci Cache); Karta graficzna: dostosowana do pracy z planowanymi monitorami, wspierająca przetwarzanie 3D o pamięci min. 1 GB; Karta sieciowa: 10/100/1000 Ethernet, RJ 45, zintegrowana z płytą główną; Napęd: DVD+/-RW/CD-RW z oprogramowaniem do nagrywania płyt; Zasilacz o sprawności min. 85%, dostosowany zapotrzebowania komponentów, posiadający filtry przeciwprzepięciowe i przeciwprzeciążeniowe; Obudowa: Midi Tower; Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 wynosząca maksymalnie 30dB.”

mobilne (laptop + 1 zintegrowany monitor o parametrach j.w.)
System: Windows 7 Professional; Matryca: WUXGA min. rozdzielczość 1920x1200, min. 17”; Możliwość podłączenia drugiego monitora; Procesor: czterordzeniowy min. 2,0 GHz pamięć cache: min. 6MB; Pamięć RAM: min. 4GB;  Dyski twarde: 2x min. 400 GB SATA 7200rpm; Karta graficzna: dostosowana do pracy z planowanymi monitorami, wspierająca przetwarzanie 3D o pamięci min. 512 MB; Karta sieciowa: 10/100/1000 Ethernet; Napęd: DVD+/-RW/CD-RW z oprogramowaniem do nagrywania płyt; Porty: USB min. 4, złącze replikatora, DVI, FireWire, HDMI lub DisplayPort, VGA; możliwość wykorzystania standardów WLAN a/b/g/n; klawiatura z wyodrębnioną klawiaturą numeryczną”
