Załącznik nr 6  do SIWZ

Zakres prac do wykonania w okresie od 18.10.2010 r. do 17.11.2010 r.

	PIELĘGNACJA ZADRZEWIEŃ ULICZNYCH W POLICACH - KOREKTA KORON DRZEW  WZDŁUŻ PASÓW DROGOWYCH (roboty wraz z nadzorem) OBEJMUJĄCY ULICE: WYSZYŃSKIEGO, BOHATERÓW WESTERPLATTE, ODRZAŃSKA, ROBOTNICZA

	
	
	Podział na grupy według średnic pni  drzew występujących na ulicach

	Nazwa ulicy
	Zakres cięć w koronach drzew
	Ø do 10 cm
	Ø 11 do 15 cm
	Ø 16 do 20 cm
	Ø 21 do 30 cm
	Ø 31 do 40 cm
	Ø powyżej 41 cm

	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
	cięcia zasadnicze – normalny zakres
	-
	4
	20
	8
	-
	-

	
	cięcia w zwiększonym zakresie
	2
	4
	7
	43
	3
	-

	ul. 

Bohaterów 

Westerplatte
	cięcia zasadnicze – normalny zakres
	-
	-
	-
	-
	2
	-

	
	cięcia w zwiększonym zakresie
	4
	2
	1
	-
	4
	21

	ul. 

Odrzańska
	cięcia zasadnicze – normalny zakres
	1
	-
	2
	3
	6
	3

	
	cięcia w zwiększonym zakresie
	5
	3
	10
	14
	9
	8

	ul. 

Robotnicza
	cięcia zasadnicze – normalny zakres
	20
	14
	3
	-
	3
	1

	
	cięcia w zwiększonym zakresie
	-
	-
	3
	1
	3
	3

	Razem
	cięcia zasadnicze – normalny zakres
	21
	18
	25
	11
	11
	4


	
	cięcia w zwiększonym zakresie
	11
	9
	21
	58
	19
	32

	Razem cięcia
	32
	27
	46
	69
	30
	36

	Razem wszystkich drzew zakwalifikowanych do zabiegów pielęgnacyjnych jest łącznie 240 szt., w tym drzewa o dwóch pniach zgodnie z Załącznikiem nr 7A do SWIZ. 
Przedmiar przewiduje zakres robót - cięć korekcyjnych koron z następującymi założeniami wynikającymi z braku aktualnych - względem nowych technologii robót ogrodniczych - pozycji cennikowych a przede wszystkim ze względu na długoletni brak pielęgnacji większości drzew ulicznych trwający od momentu ich posadzenia:

  - dla drzew o średnicy pni powyżej 16 cm wprowadzono dodatkowo potrzebę stosowania piły mechanicznej, bądź sekatorów z napędem mechanicznym

  - dla drzew, które wymagają zwiększonego zakresu cięć (wiersz niższy w zbiorczym zestawieniu tabelarycznym) o średnicach pni 11  do 20 cm zastosowano mnożnik      dla nakładów X 1,5 a dla drzew o średnicy pni 21 cm wzwyż,  zastosowano mnożnik dla nakładów X 2,5;

  - dla drzew o średnicach pni 31 cm wzwyż, wprowadzono pracę stosowania podnośnika proporcjonalnie do czasu pracy piły mechanicznej przy analogicznych pozycjach      cennikowych dotyczących wycinki (zakładając krotność wycinki konary gałęzie na jednym drzewie)


